
4 > Соединение

4 / 1 Быстроразъемные фитинги

                                                                                      Раздел     Стр.

Серия 6000              Фитинги цанговые                    4/1.05       857

                                 для пластиковых трубок

                                 Под трубку с внешним диаметром: 3, 4, 5, 6, 8,
                                       10, 12, 14, 16 мм
                                       Резьба: M3, M5, M6, M7 
                                       BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4),

              BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)            

Серия 7000              Цанговые коллекторы          4/1.10       878

                                 и фитинги Compact™              

                                 Материал: технополимер
                                       Под трубку с внешним диаметром: 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
                                       Резьба: M5, M7 
                                       BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)   

Серия 8000              Цанговые фитинги                  4/1.15       890

                                 с двойным уплотнением                                

                                 Под трубку с внешним диаметром: 4, 6, 8 мм
                                       (ø 10 и 12 только по заказу)
                                       Резьба: BSP (G1/8 и G1/4)                 

Серия X6000            Цанговые фитинги                  4/1.25       893

                                  из нержавеющей стали 316L   

                                 Под трубку с внешним диаметром: 4, 6, 8, 10, 12 мм
                                       Резьба: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
                                       BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
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4 / 2 Фитинги с накидной гайкой

                                                                                      Раздел     Стр.

Серия 1000               Фитинги с накидной гайкой 4/2.05       900

                                  для пластиковых трубок         

                                  Под трубку с внешним диаметром: 5/3; 6/4; 8/6; 10/8;
                                       12/10; 15/12,5 мм
                                       Резьба: M5, M6, M12x1, M12x1,25                              
                                       BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2), 
                                       BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)                                      

                                       

4 / 3 Универсальные фитинги

                                                                                      Раздел     Стр.

Серия 1000               Универсальные фитинги        4/3.05       914

                                  Для медных, латунных и пластиковых трубок
                                       с диаметрами: ø 4, 6, 8, 10, 12 мм
                                       Резьба: BSP (G1/8, G1/4) 
                                       BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

                                  

4 / 4 Фитинги и принадлежности

                                                                                      Раздел     Стр.

Серия S2000            Фитинги Sprint®                          4/4.05       920

                                  Резьба: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
                                       BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
                                       
                                                                                                                             

Серия 2000               Фитинги                                      4/4.10       925

                                  Резьба: M5 
                                       BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1)
                                       BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1)                      

Серия T, MPL,            Трубки и принадлежности      4/4.15      938
PNZ,...                       
                                  Материалы трубки: полиамид, полиуретан,              
                                       полиэтилен, полиэстер, поливинилхлорид 
                                       Диаметры: 4/2; 5/3; 6/4; 8/6; 10/8; 12/10; 15/12,5;...  
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Новинки

4 / 5 Быстроразъемные соединения с самозапиранием

                                                                                      Раздел     Стр.

Серия 5000               Быстроразъемные                  4/5.05       942

                                  соединения с самозапиранием

                                       Условный проход: ø 5 и 7 мм          
                                       Резьба: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
                                       Пластиковые трубки: 6/4, 8/6, 10/8                              
                                  Резиновые шланги: 6x14,  8x17, 10x19, 13x23            
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4
Информация по резьбовым соединениям 

М5 = резьба метрическая с нормальным шагом 

G, BSPP = краткое обозначение трубной цилиндрической резьбы по DIN ISO 228, соответствующей резьбе по гоСту 6357-52 

R, Gc, BSPT = условные обозначения конической трубной резьбы в стандартах DIN 259, UNI 339-66, BS, соответствующей резьбе по гоСту 6211-52 

РЕзЬБа тРуБНаЯ ЦИЛИНдРИЧЕСкаЯ по гоСту 6357-52

обозначение Число N Шаг резьбы S, Наружн. диаметр Средн. диаметр внутренний диаметр

труб. х/х ниток на 1 мм резьбы резьбы резьбы

G 1/8 28 0,907 9,729 9,148 8,567

G 1/4 19 1,337 13,158 12,302 11,446

G 3/8 19 1,337 16,663 15,807 14,951

G 1/2 14 1,814 20,956 19,754 18,632

G 3/4 14 1,814 26,442 25,281 24,119

G 1 11 2,309 33,250 31,771 30,292

G 7/8 14 1,814 30,202 29,040 27,878
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 6000

857
4/1.05.01
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Фитинги цанговые для пластиковых 
трубок Серия 6000 и 6000 Micro

Цанговые фитинги Серии 6000 
представлены 35 различными 
моделями.

Цанговые фитинги Серии 6000 Micro 
доступны в 14 разных моделях.

Присоединение и разъединение 
трубки может повторяться несколько 
раз и выполняется вручную, без 
использования инструментов. 
Уплотнительное кольцо легко 
заменяется в случае повреждения или 
износа.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Под трубку с внешним диаметром ø: 3 (только Micro), 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм. 
Резьба: M3 (только Micro), M5, M7, 
G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

Пример монтажа
Материал корпус и цанга: никелированная латунь;

уплотнительное кольцо: NBR;
резьбовое уплотнение: PTFE, NBR, PA

Резьба Серия 6000 Micro: M3, M5, M7, G1/8, G1/4
Серия 6000: коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP)
                     M5-M6 и другие метрические резьбы по заказу
                     NPT - по заказу

Давление -0,9 ÷ 16 бар (см. характеристики трубок)
Трубки для 
присоединения полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE

Внешний ø трубки Серия 6000 Micro: ø 3, 4, 6, 8, 10 мм
Серия 6000: ø 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм

Рабочее тело сжатый воздух 
(при использовании других сред обратитесь к нашим инженерам)

Температура Серия 6000 Micro: -10°C ÷ 80°C  (см. характеристики трубок)
Серия 6000: -20°C ÷ 80°C  (см. характеристики трубок)



Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 6000КАТАЛОГ > Версия 8.5

858
4/1.05.02
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Sprint®

Фитинги Мод. S6510

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C F G H L SW SW1 Вес (г)
S6510 4-1/8 4 G1/8 3,8 8,8 13,2 5,5 18 12 2,5 9
S6510 4-1/4 4 G1/4 5,5 8,8 15,2 7 19,5 14 2,5 15
S6510 5-1/8 5 G1/8 3,8 9,8 13,2 5,5 19 12 3 8
S6510 5-1/4 5 G1/4 5,5 9,8 15,2 7 20 14 3 14
S6510 6-1/8 6 G1/8 6 11,7 13,2 5,5 22 12 4 10
S6510 6-1/4 6 G1/4 5,5 11,7 15,2 7 21 14 4 14
S6510 6-3/8 6 G3/8 6,5 11,7 20,5 8 22,5 19 4 27
S6510 8-1/8 8 G1/8 7,5 13,7 15,2 5,5 25 14 5 13
S6510 8-1/4 8 G1/4 6,5 13,7 15,2 7 24 14 6 14
S6510 8-3/8 8 G3/8 6 13,7 20,5 8 23,5 19 6 25
S6510 8-1/2 8 G1/2 7,5 13,7 24,5 9 25 22 6 43
S6510 10-1/4 10 G1/4 8,3 15,4 18,5 7 28,5 17 7 23
S6510 10-3/8 10 G3/8 5,3 15,4 20,5 8 25,5 19 8 27
S6510 10-1/2 10 G1/2 4,8 15,4 24,5 9 25 22 8 39
S6510 12-1/4 12 G1/4 10,3 18,3 20,5 7 29,5 19 7 26
S6510 12-3/8 12 G3/8 9,3 18,3 20,5 8 28,5 19 9 30
S6510 12-1/2 12 G1/2 5,8 18,3 24,5 9 25 22 10 36
S6510 14-3/8 14 G3/8 10,3 20,5 24,5 8 30,5 22 9 42
S6510 14-1/2 14 G1/2 6,3 20,5 24,5 9 26,5 22 12 34
S6510 16-1/2 16 G1/2 9 23,5 26,5 9 32 24 - 42
S6510 16-3/4 16 G3/4 3,5 23,5 27,3 9 26,5 24 - 46

Фитинги Мод. 6512 Micro

РАЗМЕРЫ
Мод. A D F H L SW1 Вес (г)
6512 3-M3 3 M3 5,8 2,5 10,2 1,5 1 ⋆
6512 3-M5 3 M5 5,8 3,5 10 2 1 ●
6512 4-M7-M 4 M7 9,4 5 17,5 2,5 5 ●
6512 4-1/8-M 4 G1/8 11,2 5 13 2,5 9 ●, Y 
6512 6-M7-M 6 M7 10,4 5 17 4 7 ●
6512 6-1/8-M 6 G1/8 11,2 5 14 4 7 ●, Y 
6512 8-1/8-M 8 G1/8 12,4 5 18,5 5 10 ●, Y 
6512 10-1/4-M 10 G1/4 14,8 6 21 7 16 ●

⋆ = поставляется с Мод. 2661
● = в сборе с уплотнительным кольцом
Y = устанавливать на пневматические острова   
      Серии Y, Раздел 2/3.10



Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 6000

859
4/1.05.03
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Фитинги Мод. 6512

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C F G H L SW SW1 Вес (г)
6512 4-M5 4 M5 6 7,8 8,8 4 20 8 2 4
6512 4-M6 4 M6 6,5 8,8 9,9 4,5 20,5 9 2,5 6
6512 4-1/8 4 G1/8 5 8,8 13,5 6 19 12 2,5 10
6512 4-1/4 4 G1/4 6,5 8,8 16,4 7 20,5 15 2,5 14
6512 5-M5 5 M5 6 8,8 9,9 4 21 9 2 5
6512 6-M5 6 M5 6 11,7 13,2 4 22 12 2 8
6512 6-1/8 6 G1/8 5 11,7 13,5 6 21 12 4 10
6512 6-1/4 6 G1/4 6 11,7 16,4 7 22 15 4 13
6512 8-1/8 8 G1/8 8,5 13,7 15,2 6 26 14 5 15
6512 8-1/4 8 G1/4 7 13,7 16,4 7 24,5 15 6 17
6512 8-3/8 8 G3/8 6,5 13,7 20,5 7 23 19 6 27
6512 10-1/8 10 G1/8 10 16,3 18,5 7 30 17 6 23
6512 10-1/4 10 G1/4 9,8 15,4 18,5 7 30 17 7 26
6512 10-3/8 10 G3/8 5,3 15,4 20,5 7 24,5 19 8 27
6512 12-1/4 12 G1/4 10,5 18,3 20,5 7 29,5 19 7 29
6512 12-3/8 12 G3/8 5,8 18,3 20,5 7 24 19 9 24

В сборе с уплотнительным кольцом

Фитинги Мод. 6463

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C F G L SW Вес (г)
6463 4-M5 4 M5 6,5 7,8 8,8 20,5 9 8
6463 4-1/8 4 G1/8 10 9 13 24 12 14
6463 5-1/8 5 G1/8 10 9,8 13 25 12 14
6463 6-1/8 6 G1/8 10 11,7 13 26 12 14
6463 6-1/4 6 G1/4 11,5 11,9 16,5 27,5 15 23
6463 8-1/8 8 G1/8 9,5 13,7 15,2 27 14 16
6463 8-1/4 8 G1/4 11,5 13,7 16,5 29 15 23
6463 10-1/4 10 G1/4 11,3 15,4 18,5 31,5 17 29
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 6000КАТАЛОГ > Версия 8.5

860
4/1.05.04
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Sprint®

Фитинги Мод. S6520

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C E F H M SW SW1 Вес (г)
S6520 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5 9 5,5 17,5 8 12 17
S6520 4-1/4 4 G1/4 3,5 14,5 9 7 17,5 8 14 23
S6520 5-1/8 5 G1/8 5,5 14,5 10 5,5 20,5 9 12 17
S6520 5-1/4 5 G1/4 5,5 14,5 10 7 20,5 9 14 23
S6520 6-1/8 6 G1/8 4 15 12,7 5,5 20 9 12 20
S6520 6-1/4 6 G1/4 4 15 12,7 7 20 9 14 23
S6520 6-3/8 6 G3/8 4 15,5 12,7 8 20 9 19 33
S6520 8-1/8 8 G1/8 5 16 14,2 5,5 22,5 11 12 22
S6520 8-1/4 8 G1/4 5 16 14,2 7 22,5 11 14 26
S6520 8-3/8 8 G3/8 5 16,5 14,2 8 22,5 11 19 41
S6520 8-1/2 8 G1/2 5 17 14,2 9 22,5 11 22 48
S6520 10-1/4 10 G1/4 5,8 18,5 16,5 7 26 13 14 32
S6520 10-3/8 10 G3/8 5,8 19 16,5 8 26 13 19 43
S6520 10-1/2 10 G1/2 5,8 19,5 16,5 9 26 13 22 62
S6520 12-1/4 12 G1/4 7,3 20 19,5 7 26,5 15 17 49
S6520 12-3/8 12 G3/8 7,3 20 19,5 8 26,5 15 19 48
S6520 12-1/2 12 G1/2 7,3 20,5 19,5 9 26,5 15 22 70
S6520 14-3/8 14 G3/8 8,3 21 21,5 8 28,5 17 19 74
S6520 14-1/2 14 G1/2 8,3 21,5 21,5 9 28,5 17 22 78

Поворотный

Фитинги Мод. 6522 Micro

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E H M SW SW1 Вес (г)
6522 3-M3 3 M3 13,7 2,5 13,7 6 6 4 ⋆
6522 3-M5 3 M5 13,7 3,5 13,7 6 8 5 ●

Поворотный

⋆ = поставляется с Мод. 2661
● = в сборе с уплотнительным кольцом
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 6000

861
4/1.05.05
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Фитинги Мод. 6522

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C E F H M SW SW1 Вес (г)
6522 4-M5 4 M5 3,5 12,5 9 4 17,5 8 8 12
6522 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5 9 6 17,5 8 12 15
6522 4-1/4 4 G1/4 3,5 15,5 9 7 17,5 8 15 25
6522 5-M5 5 M5 5,5 12,5 10 4 20,5 9 8 13
6522 6-M5 6 M5 4 13 12,7 4 20 9 10 14
6522 6-1/8 6 G1/8 4 15 12,7 6 20 9 12 19
6522 6-1/4 6 G1/4 4 16 12,7 7 20 9 15 27
6522 8-1/8 8 G1/8 5 16 14,2 6 22,5 11 12 22
6522 8-1/4 8 G1/4 5 17 14,2 7 22,5 11 15 28
6522 8-3/8 8 G3/8 5 17 14,2 7 22,5 11 19 45
6522 10-1/4 10 G1/4 5,8 19,5 16,5 7 26 13 15 41
6522 10-3/8 10 G3/8 5,8 19,5 16,5 7 26 13 19 45
6522 12-1/4 12 G1/4 7,3 20 19,5 7 26,5 15 17 51
6522 12-3/8 12 G3/8 7,3 20,5 19,5 7 26,5 15 19 56

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом

Sprint®

Фитинги Мод. S6500

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C E F H M SW Вес (г)
S6500 4-1/8 4 R1/8 3,5 8,5 9 7,5 17,5 8 9
S6500 4-1/4 4 R1/4 5 11,5 9 12 19 9 13
S6500 5-1/8 5 R1/8 5,5 8,5 10 7,5 20,5 9 13
S6500 5-1/4 5 R1/4 5,5 11,5 10 12 20,5 9 17
S6500 6-1/8 6 R1/8 4 9 12,7 7,5 20 9 15
S6500 6-1/4 6 R1/4 4 11,5 12,7 12 20 9 16
S6500 8-1/8 8 R1/8 5 10,5 14,2 6,5 22,5 11 18
S6500 8-1/4 8 R1/4 5 11,5 14,2 12,5 22,5 11 21
S6500 8-3/8 8 R3/8 7 13 14,2 11,5 24,5 12 25
S6500 10-1/4 10 R1/4 5,8 13 16,5 11,5 26 13 33
S6500 10-3/8 10 R3/8 5,8 13 16,5 12 26 13 33
S6500 12-1/4 12 R1/4 7,3 14,5 19,5 11 26,5 15 46
S6500 12-3/8 12 R3/8 7,3 13,5 19,5 11,5 26,5 15 39
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 6000КАТАЛОГ > Версия 8.5

862
4/1.05.06

4

С
О

ЕД
И

Н
ЕН

И
Е

Sprint®

Фитинги Мод. 6525

Поворотный

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C E F H M SW SW1 Вес (г)
6525 6-1/8 6 G1/8 4 33,8 12,7 5,5 20 9 12 34
6525 6-1/4 6 G1/4 4 34 12,7 7 20 9 14 47
6525 8-1/8 8 G1/8 5 34,8 14,2 5,5 22,5 11 12 35
6525 8-1/4 8 G1/4 5 35 14,2 7 22,5 11 14 50

Фитинги Мод. 6621 Micro

Поворотный.
В сборе с Мод. 2661

РАЗМЕРЫ
Мод. A B C F H L S W SW Вес (г)
6621 3-M3 3 M3 5,8 14,2 2,5 9,3 3,5 6 1,5 5
6621 3-M5 3 M5 6,5 16 3,2 11,9 4,8 8 2 6

Фитинги Мод. 6501 4-M5

В сборе с Мод. 2661

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C E F H M SW Вес (г)
6501 4-M5 4 M5 3,5 6 9 4 17,5 8 11

4
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 6000

863
4/1.05.07
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Sprint®

Фитинги Мод. S6430

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C E F H L SW SW1 Вес (г)
S6430 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5 9 5,5 35 8 12 18
S6430 5-1/8 5 G1/8 5,5 14,5 10 5,5 41 9 12 24
S6430 5-1/4 5 G1/4 5,5 14,5 10 7 41 9 14 30
S6430 6-1/8 6 G1/8 4 15 12,7 5,5 40 9 12 28
S6430 6-1/4 6 G1/4 4 15 12,7 7 40 9 14 33
S6430 8-1/8 8 G1/8 5 16 14,2 5,5 45 11 12 37
S6430 8-1/4 8 G1/4 5 16 14,2 7 45 11 14 42
S6430 8-3/8 8 G3/8 5 16,5 14,2 8 45 11 19 51
S6430 10-1/4 10 G1/4 5,8 18,5 16,5 7 52 13 14 56
S6430 10-3/8 10 G3/8 5,8 19 16,5 8 52 13 19 67
S6430 10-1/2 10 G1/2 5,8 19,5 16,5 9 52 13 22 85
S6430 12-1/4 12 G1/4 7,3 20 19,5 7 53 15 17 60
S6430 12-3/8 12 G3/8 7,3 20 19,5 8 53 15 19 65
S6430 12-1/2 12 G1/2 7,3 20,5 19,5 9 53 15 22 89
S6430 14-1/2 14 G1/2 8,3 21,5 21,5 9 57 17 22 88

Поворотный

Фитинги Мод. 6432 Micro

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E H L SW SW1 Вес (г)
6432 3-M3 3 M3 13,7 2,5 21,4 6 6 5 ⋆
6432 3-M5 3 M5 13,7 3,5 21,4 6 8 6 ●

Поворотный

⋆ = поставляется с Мод. 2661
● = в сборе с уплотнительным кольцом
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 6432

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C E F H L SW SW1 Вес (г)
6432 4-M5 4 M5 3,5 12,5 9 4 35 8 8 14
6432 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5 9 6 35 8 12 19
6432 5-M5 5 M5 5,5 12,5 10 4 41 9 8 19
6432 6-1/8 6 G1/8 4 15 12,7 6 40 9 12 29
6432 6-1/4 6 G1/4 4 16 12,7 7 40 9 15 30
6432 8-1/8 8 G1/8 5 16 14,2 6 45 11 12 37
6432 8-1/4 8 G1/4 5 17 14,2 7 45 11 15 39
6432 8-3/8 8 G3/8 5 17 14,2 7 45 11 19 55
6432 10-1/4 10 G1/4 5,8 19,5 16,5 7 52 13 15 59
6432 10-3/8 10 G3/8 5,8 19,5 16,5 7 52 13 19 56
6432 12-1/4 12 G1/4 7,3 20 19,5 7 53 15 17 60
6432 12-3/8 12 G3/8 7,3 20,5 19,5 7 53 15 19 80

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом

Sprint®.

Фитинги Мод. S6440

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C E F H L M SW SW1 Вес (г)
S6440 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5 9 5,5 37,5 17,5 8 12 23
S6440 5-1/8 5 G1/8 5,5 14,5 10 5,5 40,5 20,5 9 12 24
S6440 6-1/8 6 G1/8 4 15 12,7 5,5 40,5 20 9 12 26
S6440 6-1/4 6 G1/4 4 15 12,7 7 42 20 9 14 31
S6440 8-1/8 8 G1/8 5 16 14,2 5,5 44 22,5 11 12 37
S6440 8-1/4 8 G1/4 5 16 14,2 7 45,5 22,5 11 14 35
S6440 8-3/8 8 G3/8 5 16,5 14,2 8 47 22,5 11 19 52
S6440 10-1/4 10 G1/4 5,8 18,5 16,5 7 51,5 26 13 14 43
S6440 10-3/8 10 G3/8 5,8 18,5 16,5 8 53 26 13 19 66
S6440 12-3/8 12 G3/8 7,3 19,5 19,5 8 54,5 26,5 15 19 65
S6440 14-1/2 14 G1/2 8,3 21,5 21,5 9 59 28,5 17 22 88

Поворотный
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 6442 Micro

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E H L M SW SW1
6442 3-M3 3 M3 10,7 2,5 21,4 13,7 6 6 5 ⋆
6442 3-M5 3 M5 12,2 3,5 21,4 13,7 6 8 6 ●

Поворотный

⋆ = поставляется с Мод. 2661
● = в сборе с уплотнительным кольцом

Фитинг Мод. 6442

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C E F H L M SW SW1
6442 4-M5 4 M5 3,5 12,5 9 4 34 17,5 8 8 18
6442 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5 9 6 38 17,5 8 12 19
6442 5-M5 5 M5 5,5 12,5 10 4 36,5 20,5 9 8 19
6442 6-1/8 6 G1/8 4 15 12,7 6 41 20 9 12 26
6442 6-1/4 6 G1/4 4 16 12,7 7 43 20 9 15 36
6442 8-1/8 8 G1/8 5 16 14,2 6 44,5 22,5 11 12 31
6442 8-1/4 8 G1/4 5 17 14,2 7 46,5 22,5 11 15 42
6442 8-3/8 8 G3/8 5 17 14,2 7 46,5 22,5 11 19 50
6442 10-1/4 10 G1/4 5,8 19,5 16,5 7 52,5 26 13 15 46
6442 10-3/8 10 G3/8 5,8 19,5 16,5 7 52,5 26 13 19 66
6442 12-1/4 12 G1/4 7,3 20 16,5 7 53,5 26,5 15 17 73
6442 12-3/8 12 G3/8 7,3 20,5 19,5 7 54 26,5 15 19 64

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 6452 Micro

Поворотный

РАЗМЕРЫ
Мод. A D F H L M SW SW1 Вес (г)
6452 3-M3 3 M3 12 2,5 20,9 6 6 6 6 ⋆
6452 3-M5 3 M5 12 3,5 20,9 6 6 8 7 ●

⋆ = поставляется с Мод. 2661
● = в сборе с уплотнительным кольцом

Sprint®.

Фитинги Мод. 6451 - S6450

Поворотный

РАЗМЕРЫ
Мод. A D F H L M SW Вес (г)
6451 4-M5 4 M5 18 4 26,5 9 - 17 ⋆
6451 6-M5 6 M5 24,5 4 29,5 12,5 - 27 ⋆
S6450 4-1/8 4 G1/8 18 5,5 38 9 12 23
S6450 6-1/8 6 G1/8 24,5 5,5 41,5 12,5 12 33
S6450 8-1/8 8 G1/8 28,5 5,5 48,5 14,5 14 48
S6450 8-1/4 8 G1/4 28,5 7 50 14,5 14 50

Фитинги Мод. 6622

В сборе с уплотнительным кольцом

РАЗМЕРЫ
Мод. A B C E F H L M SW W Вес (г)
6622 4-M5 4 M5 4 5,7 8,8 4 15,8 18 2,5 Ø 8 10
6622 4-1/8 4 G1/8 7,5 10,2 9 5 25 21,5 4 Ø 14 22
6622 6-1/8 6 G1/8 8 10,2 12,7 5 25 24 4 Ø 14 24
6622 6-1/4 6 G1/4 10 9,1 12,7 6 25,3 26 5 Ø 18 35
6622 8-1/8 8 G1/8 8 10,2 14,2 5 25 25,5 4 Ø 14 28
6622 8-1/4 8 G1/4 10 9,1 14,2 6 25,3 27,5 5 Ø 18 39
6622 10-1/4 10 G1/4 8,8 9,1 16,5 6 25,3 29 5 Ø 18 42

 ⋆ = не поворотный, в сборе с Мод. 2661
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 6632

В сборе с уплотнительным кольцом

РАЗМЕРЫ
Мод. A B C E F H L M W SW Вес (г)
6632 4-1/8 4 G1/8 7,5 10,2 9 5 25 43 Ø 14 4 24
6632 6-1/8 6 G1/8 8 10,2 12,7 5 25 48 Ø 14 4 33
6632 6-1/4 6 G1/4 10 9,1 12,7 6 25,3 52 Ø 18 5 35
6632 8-1/8 8 G1/8 8 10,2 14,2 5 25 51 Ø 14 4 39
6632 8-1/4 8 G1/4 10 9,1 14,2 6 25,3 55 Ø 18 5 40
6632 10-1/4 10 G1/4 8,8 9,1 16,5 6 25,3 58 Ø 18 5 50

Фитинги Мод. 6620

Для сборки с Мод. 1631, 1635

РАЗМЕРЫ
Мод. A C F L O V W Вес (г)
6620 4-M5 4 5 9 38 9 5,1 Ø 9 13
6620 4-1/8 4 7,5 9 43 14,5 9,8 Ø 14 19
6620 6-1/8 6 8 12,7 48 14,5 9,8 Ø 14 24
6620 6-1/4 6 10 12,7 52 14,5 13,2 Ø 18 26
6620 8-1/8 8 8 14,2 51 14,5 9,8 Ø 14 32
6620 8-1/4 8 10 14,2 55 14,5 13,2 Ø 18 34

Фитинги Мод. 1631

Размеры пустотелых болтов показаны 
в разделе 4/2.05.09

 
Мод.
1631 01-
1631 02-
1631 03-
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 6610

РАЗМЕРЫ
Мод. A C F M O V W
6610 4-M5 4 5 9 19 9 5,1 Ø 9 9
6610 4-M6 4 5 9 19 9 5,1 Ø 9 8 ●
6610 4-1/8 4 7,5 9 21,5 14,5 9,8 Ø 14 14
6610 5-M5 5 5 10 20 9 5,1 Ø 9 9
6610 5-M6 5 5 10 20 9 5,1 Ø 9 8 ●
6610 5-1/8 5 8 10 23 14,5 9,8 Ø 14 16
6610 6-M5 6 6,5 12,7 22,5 9 5,1 Ø 10 12
6610 6-M6 6 6,5 12,7 22,5 9 5,1 Ø 10 12 ●
6610 6-1/8 6 8 12,7 24 14,5 9,8 Ø 14 16
6610 6-1/4 6 10 12,7 26 14,5 13,2 Ø 18 19
6610 8-1/8 8 8 14,2 25,5 14,5 9,8 Ø 14 19
6610 8-1/4 8 10 14,2 27,5 14,5 13,2 Ø 18 22
6610 8-3/8 8 11 14,2 28,5 14,5 16,7 Ø 21 23
6610 10-1/4 10 8,8 16,5 29 14,5 13,2 Ø 18 22 *
6610 10-3/8 10 10,3 16,5 30,5 14,5 16,7 Ø 21 23 *
6610 12-1/2 12 12,8 16,5 32 14,5 21 Ø 26 37 *

Модели с отметкой (* или ●) могут быть собраны 
с Мод. 1631; 1635

● = Сборка возможна с Мод. SCU, SVU, SCO... M5
* = Только для сборки с Мод. 1635

Sprint®.

Фитинги Мод. 6811

РАЗМЕРЫ
Мод. G D H T L SW
6811 4-M5 4 M5 4 16,5 24,5 8 3 *
6811 4-1/8 4 G1/8 5,5 16,5 27,8 12 10
6811 5-1/8 5 G1/8 5,5 18 29,3 12 9
6811 5-1/4 5 G1/4 7 18 31 14 11
6811 6-1/8 6 G1/8 5,5 18 29,3 12 10
6811 6-1/4 6 G1/4 7 18 31 14 12
6811 8-1/8 8 G1/8 5,5 20,5 31,8 12 12
6811 8-1/4 8 G1/4 7 20,5 33,5 14 13
6811 10-1/4 10 G1/4 7 23 36 14 16
6811 10-3/8 10 G3/8 8 23 37,3 19 25
6811 12-3/8 12 G3/8 8 24 38,3 19 25
6811 14-1/2 14 G1/2 9 28 44 22 39

Для установки в цангу

* = в сборе с уплотнительным кольцом
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Sprint®.

Фитинги Мод. S6110

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E F H L M SW SW1 Вес (г)
S6110 6-1/8 6 G1/8 14 12,7 5,5 32,5 20,5 11 12 21
S6110 6-1/4 6 G1/4 14 12,7 7 34,5 20,5 11 14 25
S6110 8-1/8 8 G1/8 14 14,2 5,5 32,5 22,5 11 12 21
S6110 8-1/4 8 G1/4 14 14,2 7 34,5 22,5 11 14 26
S6110 8-3/8 8 G3/8 14,5 14,2 8 35 22,5 11 19 38
S6110 10-1/4 10 G1/4 15,5 16,5 7 39,5 26,5 15 17 39
S6110 10-3/8 10 G3/8 15,5 16,5 8 39,5 26,5 15 19 44
S6110 10-1/2 10 G1/2 16 16,5 9 40 26,5 15 22 57
S6110 12-1/4 12 G1/4 15,5 19,5 7 40,5 26,5 15 17 41
S6110 12-3/8 12 G3/8 15,5 19,5 8 40,5 26,5 15 19 46
S6110 12-1/2 12 G1/2 16 19,5 9 41 26,5 15 22 59

Поворотный

Фитинги Мод. 6590 Micro

РАЗМЕРЫ
Мод. A B F L MAX T Вес (г)
6590 3 3 M7x0,75 5,8 18,4 5 11,4 4

С
О

ЕД
И

Н
ЕН

И
Е

4



Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 6590

РАЗМЕРЫ
Мод. A B F L N MAX SW SW1 T Вес (г)
6590 4 4 M10x1 8,8 29 14 10,5 14 14 20 16
6590 5 5 M12x1 9,8 31 15 10,5 17 17 20 25
6590 6 6 M14x1 12,5 33 16 10,5 17 17 20 28
6590 8 8 M16x1 14,5 36 17,5 11,5 19 19 21 35
6590 10 10 M18x1 16,3 41,5 20,2 13 22 22 23,5 51
6590 12 12 M20x1 18,8 39,5 19,2 14,5 24 24 25 56
6590 14 14 M22x1 20,5 41,5 20,2 17,5 27 27 30 82

Фитинги Мод. 6580 Micro

Кольца для фиксации фитингов согласно 
стандартов UNI 7435 и DIN 471

РАЗМЕРЫ
Мод. A G L S Вес (г)
6580 3 3 5,8 19,9 2,2 2

Фитинги Мод. 6580

Кольца для фиксации фитингов согласно 
стандартов UNI 7435 и DIN 471

РАЗМЕРЫ
Мод. A F G L N S S1 S2 Вес (г)
6580 4 4 8,4 9 29 14 5 2,2 1,6 11
6580 5 5 9,4 10 31 15 5 2,2 1,6 15
6580 6 6 11,7 12 34 16 5 2,2 1,6 16
6580 8 8 13,7 14 37 17,5 5 2,2 1,6 23
6580 10 10 15,4 17 41,5 20,2 5 2,2 1,6 33
6580 12 12 18,3 19 39,5 19,2 5,2 2,2 1,6 40
6580 14 14 20,5 21 41,5 20,2 5,2 2,2 1,6 47
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 6580

РАЗМЕРЫ
Мод. A B F G L M N Вес (г)
6580 6-4 6 4 12 9 31,5 16 14 12
6580 8-6 8 6 14 12,2 35 17,5 16 19
6580 10-8 10 8 16 14 39 20 17,5 25
6580 12-10 12 10 19 16 40,5 19 20 35

Фитинги Мод. 6593

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E F G H L K (max) K (min) SW SW1 Вес (г)
6593 6-1/8 6 G1/8 10 M12x1 16,4 6 24,5 8,5 2 15 17 19
6593 6-1/4 6 G1/4 11,5 M12x1 18,5 7 26 6,5 2 17 17 22
6593 8-1/8 8 G1/8 10 M15x1 18,5 6 27 9,5 2 17 19 26
6593 8-1/4 8 G1/4 11,5 M15x1 18,5 7 28,5 9,5 2 17 19 26
6593 10-3/8 10 G3/8 12,8 M18x1 24,5 8 32,5 12 2 22 22 43

Фитинги Мод. 6550 Micro

РАЗМЕРЫ
Мод. A M SW Вес (г)
6550 3 3 13,7 6 3
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 6550

РАЗМЕРЫ
Мод. A C F M SW Вес (г)
6550 4 4 3,5 9 17,5 8 8
6550 5 5 5,5 10 20,5 9 15
6550 6 6 4 12,7 20 9 17
6550 8 8 5 14,2 22,5 11 22
6550 10 10 5,8 16,5 26 13 30
6550 12 12 7,3 19,5 26,5 15 44
6550 14 14 8,3 21,5 28,5 17 71

Фитинги Мод. 6540 Micro

РАЗМЕРЫ
Мод. A L M SW Вес (г)
6540 3 3 21,4 13,7 6 4

Фитинги Мод. 6540

РАЗМЕРЫ
Мод. A C F L M SW Вес (г)
6540 4 4 3,5 9 35 17,5 8 14
6540 5 5 5,5 10 41 20,5 9 21
6540 6 6 4 12,7 40 20 9 24
6540 8 8 5 14,2 45 22,5 11 32
6540 10 10 5,8 16,5 52 26 13 43
6540 12 12 7,3 19,5 53 26,5 15 60
6540 14 14 8,3 21,5 57 28,5 17 75

4

С
О

ЕД
И

Н
ЕН

И
Е



Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 6600

РАЗМЕРЫ
Мод. A F L M SW Вес (г)
6600 4 4 9 38 19 9 26
6600 5 5 10 41 20,5 9 29
6600 6 6 12,7 44 22 10 35
6600 8 8 14,2 49 24,5 12 50
6600 10 10 16,5 55 27,5 14 63
6600 12 12 19,5 56 28 16 84

Фитинги Мод. 6560 Micro

РАЗМЕРЫ
Мод. A F L M SW Вес (г)
6560 3 3 12 20,4 6 6 5

Фитинги Мод. 6560

РАЗМЕРЫ
Мод. A C F L M Вес (г)
6560 4 4 5 18 33 9 19
6560 6 6 7 24,5 39 12,5 30
6560 8 8 9 28,5 44 14,5 42
6560 10 10 15,5 32 53,5 16 63
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 6700 Micro

*Отверстие в металле 
+ 0.05
0
*Отверстие в пластике
+ 0.03
- 0.02

РАЗМЕРЫ
Мод. A B F G H L S Вес (г)
6700 3 3 2 5,9 6,2 6,3 9,2 6 1

Фитинги Мод. 6700

*Отверстие в металле 
+ 0.05
0
*Отверстие в пластике
+ 0.03
- 0.02

РАЗМЕРЫ
Мод. A B D DE F G H H2 L S* P min (Kg) P max (Kg) Вес (г)
6700 4 4 3,5 8,8 14 8,6 9 11 3,1 14,5 8,75 314 439 4
6700 5 5 3,5 9,8 15 9,6 10 11,5 3,1 15,5 9,75 251 439 5
6700 6 6 4 12 17 11,8 12,2 12 3,6 16,5 11,95 314 533 8
6700 8 8 6 14 19 13,8 14,2 14 3,1 18 13,95 345 471 11
6700 10 10 8 16 21 15,8 16,2 16,5 3,1 20,5 15,95 439 485 15

Фитинги Мод. 6750

РАЗМЕРЫ
Мод. A G L Вес (г)
6750 4 4 8,8 15 4
6750 6 6 11,8 17 7
6750 8 8 13,8 18,5 9
6750 10 10 15,8 21 12
6750 12 12 17,8 20 15

Фитинги Мод. 6850

Для установки в цангу

РАЗМЕРЫ
Мод. A G C F L T Вес (г)
6850 6-4 6 4 17,5 12,7 33,5 16,5 11
6850 8-6 8 6 19 14 36,5 18 15
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 6800 Micro

РАЗМЕРЫ
Мод. A F G L T Вес (г)
6800 3-4 3 5,8 4 26 16,5 2

Для установки в цангу

Фитинги Мод. 6800

РАЗМЕРЫ
Мод. A G C F L T Вес (г)
6800 4-5 4 5 19 9 33 18 8
6800 4-6 4 6 15,5 9 29,5 18 9
6800 4-8 4 8 18 9 32 20,5 10
6800 5-6 5 6 19 10 34 18 11
6800 5-8 5 8 18 10 33 20,5 12
6800 6-8 6 8 18 12,7 34 20,5 12
6800 6-10 6 10 20,5 12,7 36,5 23 17
6800 6-12 6 12 17,5 12,7 33,5 24 21
6800 8-10 8 10 20,5 14 38 23 15
6800 8-12 8 12 21,5 14 39 24 22
6800 10-12 10 12 20,3 16,5 40,5 24 27
6800 10-14 10 14 24,3 16,5 44,5 28 33
6800 12-14 12 14 24,3 18,8 45,5 28 27

Для установки в цангу
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Фитинги Мод. 6950

Для установки в цангу

РАЗМЕРЫ
Мод. G L Вес (г)
6950 4 4 32,5 3
6950 6 6 35,5 4
6950 8 8 40,5 7
6950 10 10 46 10
6950 12 12 48 13
6950 14 14 52 17

Фитинги Мод. 6555

Для установки в цангу

РАЗМЕРЫ
Мод. A G C L F T M SW Вес (г)
6555 4-4 4 4 3,5 22 9 16,5 17,5 9 8
6555 6-6 6 6 4 24,5 12,7 18 20 9 14
6555 8-8 8 8 5 27,5 14,2 20 22,5 11 21
6555 10-10 10 10 5,8 32 16,5 23 26 13 26

Колпачок Мод. 6708

Пылезащитный колпачок для цанговых 
соединений. Цвет - черный.
Класс пожарной безопасности V0 
(самогасящийся материал)

РАЗМЕРЫ
Мод. A F L Вес (г)
6708 4 4 10,7 10,7 1
6708 5 5 11,7 11 1
6708 6 6 13,7 11,5 1
6708 8 8 15,7 12,5 1
6708 10 10 18,5 13 1
6708 12 12 20,7 15 2
6708 14 14 23,7 15 2
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Заглушка Мод. 6900 Micro

Для установки в цангу.
Материал: пластик

РАЗМЕРЫ
Мод. G L P T Вес (г)
6900 3 3 20,5 6 13,5 1

Заглушка Мод. 6900

Для установки в цангу.
Материал: пластик

 РАЗМЕРЫ
Мод. G L P T Вес (г)
6900 4 4 29 8 20 1
6900 5 5 29,5 8 20,5 1
6900 6 6 31,5 8 22,5 1
6900 8 8 34,5 12 24,5 2
6900 10 10 37 12 27 2
6900 12 12 40,5 16 28,5 3
6900 14 14 42,5 16 30,5 3

Съемник для трубки Мод. SP

Комплект съемников трубки для цанговых 
фитингов.
В комплекте 5 съемников под трубку с 
наружными диаметрами 4, 6, 8, 10, 12.
Материал – технополимер

 
Мод.
SP
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Цанговые коллекторы и фитинги 
Compact™ Серия 7000

Эти новые модели выполнены из 
технополимера, обеспечивающего 
основные технические 
характеристики, которые уже 
заложены в фитингах  Camozzi.

Эти фитинги обеспечивают 
сверхвысокую гибкость в установке, 
имеют малый вес и легкую 
эксплуатацию цанги и внутреннего 
уплотнения.
Все материалы, используемые в этих 
фитингах, за исключением внутренних 
уплотнений, могут быть переработаны 
и использованы повторно.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: технополимер 
Под трубку с внешним диаметром: 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, M5, M7

Пример монтажа
Материал корпус - технополимер; цанга - латунь OT58 покрытая никелем, 

уплотнительное кольцо - NBR, вставка латунь OT58
Присоединение трубная цилиндрическая резьба ISO 228 (BSP)
Рабочее давление -0,9 ÷ 16 бар
Трубки для присоединения полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Диаметры трубок ø 4, 6, 8, 10, 12, 16 мм
Рабочее тело сжатый воздух (при использовании других сред обращайтесь к 

нашим инженерам)
Рабочая температура -20° ÷ 60°C ( см. характеристики трубок)
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Фитинги Мод. 7522

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E G H M SW Вес (г)
7522 4-M5 4 M5 8,5 9,4 3,5 17 9 4
7522 4-M7 4 M7 11 9,4 5 17 12 6
7522 4-1/8 4 G1/8 9 9,4 5 17 12 7
7522 4-1/4 4 G1/4 9 9,4 6 17 14 10
7522 6-M5 6 M5 9,5 11,6 3,5 18,5 9 5
7522 6-M7 6 M7 12 11,6 5 18,5 12 7
7522 6-1/8 6 G1/8 10 11,6 5 18,5 12 8
7522 6-1/4 6 G1/4 10 11,6 6 18,5 14 11
7522 8-1/8 8 G1/8 13,5 13,9 5 20,5 12 11
7522 8-1/4 8 G1/4 12 13,9 6 20,5 14 13
7522 8-3/8 8 G3/8 12,5 13,9 7 20,5 19 21
7522 10-1/4 10 G1/4 14,5 16,1 6 24 14 15
7522 10-3/8 10 G3/8 13,5 16,1 7 24 19 21
7522 10-1/2 10 G1/2 13,5 16,1 8 24 24 30
7522 12-1/4 12 G1/4 16 20,2 6 28 17 20
7522 12-3/8 12 G3/8 15 20,2 7 28 19 25
7522 12-1/2 12 G1/2 15,5 20,2 8 28 24 34
7522 16-1/2 16 G1/2 30 27 8 33,5 24 61
7522 16-3/4 16 G3/4 24 27 9 33,5 30 70

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом

Фитинги Мод. 7526

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E G H M SW Вес (г)
7526 4-1/8 4 G1/8 22 9,4 5 17 12 12
7526 6-1/8 6 G1/8 23 11,6 5 18,5 12 13
7526 6-1/4 6 G1/4 23 11,6 5 18,5 14 16
7526 8-1/8 8 G1/8 29 13,9 5 20,5 12 18
7526 8-1/4 8 G1/4 27 13,9 6 20,5 14 20

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом
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Фитинги Мод. 7442

РАЗМЕРЫ
Мод. A D G H L M S T T1 T2 SW Вес (г)
7442 4-1/8 4 G1/8 9,4 5 40 16,5 4 13 9,2 6,5 12 11
7442 6-1/8 6 G1/8 11,6 5 44 18,5 4 15 11,4 7,5 12 15
7442 6-1/4 6 G1/4 11,6 6 45 18,5 4 15 11,4 7,5 14 18
7442 8-1/8 8 G1/8 13,9 5 49 20,5 4 17 13,7 8,5 14 23
7442 8-1/4 8 G1/4 13,9 6 49 20,5 4 17 13,7 8,5 17 22
7442 8-3/8 8 G3/8 13,9 7 50,5 20,5 4 17 13,7 8,5 19 29
7442 10-1/4 10 G1/4 16,1 6 57 24 4 16 15,8 8 17 32
7442 10-3/8 10 G3/8 16,1 7 57,5 24 4 16 15,8 8 19 33
7442 12-3/8 12 G3/8 20,2 7 65,5 28 4 19,2 9 9,6 19 51
7442 12-1/2 12 G1/2 20,2 8 66,5 28 4 19,2 9 9,6 24 58
7442 16-1/2 16 G1/2 27 8 71,5 33,5 - - - - 24 80 *
7442 16-3/4 16 G3/4 27 9 66,5 33,5 - - - - 30 90 *

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом

* = без монтажных отверстий

Фитинги Мод. 7432

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E G H L SW Вес (г)
7432 4-M5 4 M5 14 9,4 3,5 34 9 7
7432 4-1/8 4 G1/8 11,5 9,4 5 34 12 9
7432 6-M5 6 M5 15,5 11,6 3,5 37 9 9
7432 6-1/8 6 G1/8 13 11,6 5 37 12 11
7432 6-1/4 6 G1/4 13 11,6 6 37 14 13
7432 8-1/8 8 G1/8 16 13,9 5 41 12 15
7432 8-1/4 8 G1/4 14,5 13,9 6 41 14 17
7432 8-3/8 8 G3/8 15,5 13,9 7 41 19 25
7432 10-1/4 10 G1/4 18,5 16,1 6 48 14 21
7432 10-3/8 10 G3/8 17,5 16,1 7 48 19 27
7432 12-1/4 12 G1/4 31,5 20,2 6 56 20 49
7432 12-3/8 12 G3/8 30,5 20,2 7 56 20 51
7432 12-1/2 12 G1/2 30,5 20,2 8 56 24 58
7432 16-1/2 16 G1/2 30 27 8 67 24 80
7432 16-3/4 16 G3/4 24 27 9 67 30 90

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом
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Фитинги Мод. 7542

РАЗМЕРЫ
Мод. A B D G H L M N S SW T T1 T2 Вес (г)
7542 6-4-1/8 6 4 G1/8 11,6 5 62,5 9,6 24,5 4 12 32,5 11 7,5 18
7542 6-4-1/4 6 4 G1/4 11,6 6 63,5 9,6 25,5 4 14 32,5 11 7,5 21
7542 8-6-1/8 8 6 G1/8 13,9 5 72 11,5 27,5 4 14 38,2 13,5 9 28
7542 8-6-1/4 8 6 G1/4 13,9 6 72 11,5 27,5 4 14 38,2 13,5 9 26
7542 10-8-1/4 10 8 G1/4 16,1 6 87,5 14,1 31 4 17 45,8 16 10,5 41
7542 10-8-3/8 10 8 G3/8 16,1 7 88 14,1 32 4 19 45,8 16 10,5 42

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом

Фитинги Мод. 7562

РАЗМЕРЫ
Мод. A D F H L M S SW T T1 T2 Вес (г)
7562 4-1/8 4 G1/8 18,5 5 40,5 9 4 12 12,2 11,6 16,5 13
7562 6-1/8 6 G1/8 23 5 44 11,4 4 14 14,5 14 18,5 15
7562 6-1/4 6 G1/4 23 6 44 11,4 4 14 14,5 14 17,5 29
7562 8-1/8 8 G1/8 27,2 5 47,5 13,5 4 14 17 14 17,5 24
7562 8-1/4 8 G1/4 26,2 6 49 12,7 4 17 16,5 15,5 19,5 30
7562 10-1/4 10 G1/4 31,7 6 55 15,8 4 17 16,5 16 19,5 32
7562 10-3/8 10 G3/8 31,7 7 55,5 15,8 4 19 16,5 16 19 34

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом
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Фитинги Мод. 7572

РАЗМЕРЫ
Мод. A D H F F1 L M S SW T T1 T2 Вес (г)
7572 4-1/8 4 G1/8 5 20,5 17 40,5 8,3 4 12 14,5 20,5 15 17
7572 4-1/4 4 G1/4 6 20,5 17 41,5 8,3 4 14 14,5 20,5 15 21
7572 6-1/8 6 G1/8 5 25 21 45,5 10,2 4 14 16,5 25 17,5 27
7572 6-1/4 6 G1/4 6 25 21 45,5 10,2 4 14 16,5 25 16,5 25

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом

Фитинги Мод. 7622

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E G H L N W SW Вес (г)
7622 4-1/8 4 G1/8 10 11,6 5 24,5 21 14 4 12
7622 6-1/8 6 G1/8 10 11,6 5 24,5 21 14 4 12
7622 6-1/4 6 G1/4 12,5 11,6 6 28 24,5 18,5 5 25
7622 8-1/8 8 G1/8 10 13,9 5 24,5 22,5 14 4 14
7622 8-1/4 8 G1/4 12,5 13,9 6 28 24,5 18,5 5 26
7622 10-1/4 10 G1/4 12,5 16,1 6 28 27 18,5 5 27
7622 10-3/8 10 G3/8 12,5 16,1 7 29 27 18,5 5 28
7622 12-3/8 12 G3/8 14 20,2 7 33,5 29 22 5 43

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом
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Фитинги Мод. 7652

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E F G H L M N W SW Вес (г)
7652 4-1/8 4 G1/8 10 22,3 11,6 5 24,5 10,7 21 14 4 15
7652 6-1/8 6 G1/8 10 22,3 11,6 5 24,5 10,7 21 14 4 15
7652 6-1/4 6 G1/4 11,5 26,6 11,6 6 28 12,7 24,5 18,5 5 29
7652 8-1/8 8 G1/8 10 26,6 13,9 5 24,5 12,7 22 14 4 18
7652 8-1/4 8 G1/4 11,5 26,6 13,9 6 28 12,7 24,5 18,5 5 30
7652 10-1/4 10 G1/4 11,5 31 16 6 28 15 26,5 18,5 5 33
7652 10-3/8 10 G3/8 11,5 31 16 7 29 15 26,5 18,5 5 34

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом

Фитинги Мод. 7610

РАЗМЕРЫ
Мод. A G N O V W Вес (г)
7610 4-1/8 4 11,6 21 15,5 11 14 3
7610 6-1/8 6 11,6 21 15,5 11 14 4
7610 6-1/4 6 13,9 24,5 18,5 15,5 18,5 6
7610 8-1/8 8 13,9 22,5 15,5 11 14 5
7610 8-1/4 8 13,9 24,5 18,5 15,5 18,5 7
7610 10-1/4 10 16,1 27 18,5 15,5 18,5 7
7610 10-3/8 10 20,2 29 22 18 22 11
7610 12-3/8 12 20,2 29 22 18 22 12

Для сборки с Мод. 7632 02 и 7632 03
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Фитинги Мод. 7640

Для сборки с Мод. 7632 02 и 7632 03

РАЗМЕРЫ
Мод. A F G L M N V W Вес (г)
7640 4-1/8 4 22,3 11,6 15,5 10,7 21 11 14 6
7640 6-1/8 6 22,3 11,6 15,5 10,7 21 11 14 7
7640 6-1/4 6 26,6 13,9 18,5 12,7 24,5 15,5 18,5 9
7640 8-1/8 8 26,6 13,9 15,5 12,7 22 11 14 10
7640 8-1/4 8 26,6 13,9 18,5 12,7 24,5 15,5 18,5 10
7640 10-1/4 10 31 16 18,5 15 26,5 15,5 18,5 13

Фитинги Мод. 7632 02

Для сборки с Мод. 7610 и 7640

РАЗМЕРЫ
Мод. D H L S SW Вес (г)
7632 02-1/8 G1/8 5 38,5 15,5 13 14
7632 02-1/4 G1/4 6 46 18,5 17 29
7632 02-3/8 G3/8 7 54 22 20 45

Фитинги Мод. 7632 03

Для сборки с Мод. 7610 и 7640

РАЗМЕРЫ
Мод. D H L S SW Вес (г)
7632 03-1/8 G1/8 5 54 15,5 13 18
7632 03-1/4 G1/4 6 64,5 18,5 17 39
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Фитинги Мод. 7612 02

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E G H L N S W SW Вес (г)
7612 02-4-1/8 4 G1/8 7,75 11,6 5 38,5 21 15,5 14 13 21
7612 02-6-1/8 6 G1/8 7,75 11,6 5 38,5 21 15,5 14 13 21
7612 02-6-1/4 6 G1/4 9,25 13,9 6 46 24,5 18,5 18,5 17 40
7612 02-8-1/8 8 G1/8 7,75 13,9 5 38,5 22,5 15,5 14 13 24
7612 02-8-1/4 8 G1/4 9,25 13,9 6 46 24,5 18,5 18,5 17 42
7612 02-10-1/4 10 G1/4 9,25 16,1 6 46 27 18,5 18,5 17 44
7612 02-10-3/8 10 G3/8 11 20,2 7 54 29 22 22 20 67
7612 02-12-3/8 12 G3/8 11 20,2 7 54 29 22 22 20 69

Фитинги Мод. 7612 03

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E G H L N S W SW Вес (г)
7612 03-4-1/8 4 G1/8 7,75 11,6 5 54 21 15,5 14 13 29
7612 03-6-1/8 6 G1/8 7,75 11,6 5 54 21 15,5 14 13 30
7612 03-6-1/4 6 G1/4 9,25 13,9 6 64,5 24,5 18,5 18,5 17 55
7612 03-8-1/8 8 G1/8 7,75 13,9 5 54 22,5 15,5 14 13 34
7612 03-8-1/4 8 G1/4 9,25 13,9 6 64,5 24,5 18,5 18,5 17 57
7612 03-10-1/4 10 G1/4 9,25 16,1 6 64,5 27 18,5 18,5 17 62
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Фитинги Мод. 7642 02

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E F G H L M N S W SW Вес (г)
7642 02-4-1/8 4 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 38,5 10,7 21 15,5 14 13 26
7642 02-6-1/8 6 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 38,5 10,7 21 15,5 14 13 28
7642 02-6-1/4 6 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 46 12,7 24,5 18,5 18,5 17 48
7642 02-8-1/8 8 G1/8 7,75 26,6 13,9 5 38,5 12,7 22 15,5 14 13 33
7642 02-8-1/4 8 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 46 12,7 24,5 18,5 18,5 17 50
7642 02-10-1/4 10 G1/4 9,25 31 16 6 46 15 26,5 18,5 18,5 17 56

Фитинги Мод. 7642 03

РАЗМЕРЫ
Мод. A D E F G H L M N S W SW Вес (г)
7642 03-4-1/8 4 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 54 10,7 21 15,5 14 13 37
7642 03-6-1/8 6 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 54 10,7 21 15,5 14 13 39
7642 03-6-1/4 6 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 64,5 12,7 24,5 18,5 18,5 17 67
7642 03-8-1/8 8 G1/8 7,75 26,6 13,9 5 54 12,7 22,5 15,5 14 13 47
7642 03-8-1/4 8 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 64,5 12,7 24,5 18,5 18,5 17 71
7642 03-10-1/4 10 G1/4 9,25 31 16,1 6 64,5 15 27 18,5 18,5 17 79
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Фитинги Мод. 7800

Для установки в цангу

РАЗМЕРЫ
Мод. A B G L1 L Вес (г)
7800 4-6 4 6 9,4 14,5 29,5 2
7800 4-8 4 8 9,4 14,5 30,5 3
7800 6-8 6 8 11,6 15,5 31,5 4
7800 6-10 6 10 11,6 15,5 34 4
7800 6-12 6 12 11,6 16,5 35,5 4
7800 8-10 8 10 13,9 16,5 35 5
7800 8-12 8 12 13,9 17,5 37 6
7800 10-12 10 12 16,1 18,5 37,5 7
7800 10-14 10 14 16,1 22,5 39 7

Фитинги Мод. 7555

Для установки в цангу

РАЗМЕРЫ
Мод. A B G L L1 M T Вес (г)
7555 4-4 4 4 9,4 21 7 16,5 16,5 2
7555 6-6 6 6 11,6 23 8 18,5 17,5 4
7555 8-8 8 8 13,9 25 9 20,5 18,5 5
7555 10-10 10 10 16,1 28,5 10 24 21 8
7555 12-12 12 12 20,2 32 13 28 23 12

Фитинги Мод. 7580

РАЗМЕРЫ
Мод. A G L Вес (г)
7580 4 4 9,4 29 4
7580 6 6 11,6 31 6
7580 8 8 13,9 33,5 9
7580 10 10 16,1 38,5 11
7580 12 12 20,2 39,5 18
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 7000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Фитинги Мод. 7550

РАЗМЕРЫ
Мод. A G M S T1 T2 Вес (г)
7550 4 4 9,4 16,5 4 9,2 6,5 4
7550 6 6 11,6 18,5 4 11,4 7,5 6
7550 8 8 13,9 20,5 4 13,7 8,5 9
7550 10 10 16,1 24 4 15,8 8 12
7550 12 12 20,2 28 4 9 9,6 20
7550 16 16 27 33,5 - - - 42 *

* = без монтажных отверстий

Фитинги Мод. 7540

РАЗМЕРЫ
Мод. A G L M S T T1 T2 Вес (г)
7540 4 4 9,2 33 16,5 4 13 9,2 6,5 6
7540 6 6 11,6 37 18,5 4 15 11,4 7,5 9
7540 8 8 13,9 41 20,5 4 17 13,7 8,5 14
7540 10 10 16,1 48 24 4 16 15,8 8 18
7540 12 12 20,2 56 28 4 19,2 9 9,6 30
7540 16 16 27 67 33,5 - - - - 61 *

Фитинги Мод. 7545

РАЗМЕРЫ
Мод. A B G L M N S T T1 T2 Вес (г)
7545 6-4 6 4 11,6 55,5 9,6 23,5 4 32,5 11 7,5 12
7545 8-6 8 6 13,9 64 11,5 26,5 4 38,2 13,5 9 18
7545 10-8 10 8 16,1 78,5 14,1 30 4 45,8 16 10,5 27

* = без монтажных отверстий
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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889
4/1.10.12

С
О

ЕД
И

Н
ЕН

И
Е

4

Фитинги Мод. 7560

РАЗМЕРЫ
Мод. A B F L M S T T1 T2 Вес (г)
7560 4 4 4 18,2 33 9 4 10,8 9,5 13 6
7560 6 6 6 23 35 11,4 4 14,5 11,5 13,5 9
7560 8 8 8 27,2 39,5 13,5 4 17 14 14,5 15
7560 10 10 10 31,7 46 15,8 4 16,5 16 16,5 19
7560 6-4 6 4 18,5 33,5 9 4 12,2 11,6 14,5 7
7560 8-6 8 6 23 36 11,4 4 14,5 14 15,5 11
7560 10-8 10 8 26,2 40 12,7 4 16,5 15,5 16 16

Фитинги Мод. 7575

РАЗМЕРЫ
Мод. A B F F1 L M S T T1 T2 Вес (г)
7575 6-4 6 4 20,5 17 33,5 8,3 4 14,5 20,5 13,5 12
7575 8-6 8 6 25 21 37 10,2 4 16,5 25 14,5 17

Фитинги Мод. 7950

Для установки в цангу

РАЗМЕРЫ
Мод. B L L1 Вес (г)
7950 4 4 37 14 1
7950 6 6 39 15 1
7950 8 8 41 16 1
7950 10 10 44 18,5 1
7950 12 12 49 19 1
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 8000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Цанговые фитинги с двойным 
уплотнением Серия 8000

Обладая большим опытом в 
производстве быстроразъемных 
соединений и опираясь на глубокое 
изучение этого вопроса были 
разработаны фитинги Серии 8000 с 
двойным уплотнением. Прототипом 
для их создания стала Серия 6000, 
которая хорошо апробирована в 
пневматике.
Фитинги Серии 8000 доступны в 6-ти 
различных моделях.

Основным отличием Серии 8000 
является наличие дополнительных 
уплотнений, обеспечивающих 
надежное и герметичное соединение, 
полностью устраняющее возможность 
утечек воздуха через микроцарапины 
на наружной поверхности трубки, 
возникающие при многократной 
коммутации. 
Для коммутации не требуется 
специальных инструментов, 
что существенно сокращает 
время монтажа и обслуживания 
оборудования. Можно легко заменить 
кольцевые резиновые уплотнения 
фитинга. 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По запросу фитинги могут 
поставляться с уплотнениями из 
материалов FKM и EPDM.

Под трубку с внешним диаметром: 4, 6, 8 мм 
(Ø 10 и 12 мм только по заказу)
Присоединение: G1/8, G1/4

Пример монтажа
Материалы никелированная латунь, уплотнения - NBR
Присоединение трубная цилиндрическая ISO-228 (BSP)
Давление -0,9 ÷ 60 бар. Рабочее давление фитингов до 60 бар, если это 

не лимитирует рабочее давлении трубки
Трубки для присоединения полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Диаметры трубок ø 4, 6, 8 мм
Рабочее тело сжатый воздух и жидкости, нейтральные к уплотнениям, 

например, вода (при использовании других сред обращайтесь к 
нашим инженерам)

Температура -20°C ÷ 100°C
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 8512

В сборе с уплотнительным кольцом

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C F G H L SW SW1 Вес (г)
8512 4-1/8 4 G1/8 5 8,8 13,5 6 23,8 12 2,5 14
8512 6-1/8 6 G1/8 5 11,7 13,5 6 27 12 4 15
8512 6-1/4 6 G1/4 6 11,7 16,4 7 28 15 4 25
8512 8-1/8 8 G1/8 8,5 13,7 15,2 6 32,5 14 5 20
8512 8-1/4 8 G1/4 7 13,7 16,4 7 31 15 6 24

Фитинги Мод. 8522

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C E F H M SW SW1 Вес (г)
8522 4-1/8 4 G1/8 3 14,5 10 6 21,5 9 12 18
8522 6-1/8 6 G1/8 4 15 12,5 6 26 10 12 23
8522 6-1/4 6 G1/4 4 16 12,5 7 26 10 15 30
8522 8-1/8 8 G1/8 5 16 14,5 6 29 12 12 28
8522 8-1/4 8 G1/4 5 17 14,5 7 29 12 15 34

Фитинги Мод. 8432

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом

РАЗМЕРЫ
Мод. A D C E F H L SW1 Вес (г)
8432 4-1/8 4 G1/8 3 14,5 10 6 43 12 25
8432 6-1/8 6 G1/i8 4 15 12,5 6 52 12 33
8432 8-1/8 8 G1/8 5 16 14,5 6 58 12 42
8432 8-1/4 8 G1/4 5 17 14,5 7 58 15 49
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 8000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Фитинги Мод. 8580

РАЗМЕРЫ
Мод. A F G L N Вес (г)
8580 4 4 8,8 10 38 19 16
8580 6 6 11,7 12 45 22 23
8580 8 8 - 14 48 24 30

Фитинги Мод. 8540

РАЗМЕРЫ
Мод. A C F M L Вес (г)
8540 4 4 3 10 21,5 43 22
8540 6 6 4 12,5 26 52 35
8540 8 8 5 14,5 29 58 49

Фитинги Мод. 8550

РАЗМЕРЫ
Мод. A C F M SW Вес (г)
8550 4 4 3 10 21,5 9 15
8550 6 6 4 12,5 26 10 25
8550 8 8 5 14,5 29 12 34
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Цанговые фитинги Серия X6000
из нержавеющей стали 316L

Фитинги Серии X6000 из 
нержавеющей стали пригодны 
для использования в химически 
агрессивных средах.
Цанга обеспечивает надежное 
соединение трубопровода.

Серия X6000 может применятся в 
химической, фармацевтической, 
пищевой и упаковочной 
промышленности.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Новинка

Под трубку с внешним диаметром: 4, 6, 8, 10, 12 мм
Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
                            BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)

ПРИМЕР МОНТАЖА
Материалы 1 = корпус

2 = уплотнения
3 = опорное кольцо
4 = цанга
5 = фиксирующая втулка
6 = демонтажная втулка

нерж. сталь 316L
пищевая FKM
нерж. сталь 316L
нерж. сталь 301
нерж. сталь 316L
нерж. сталь 316L

Присоединение трубная коническая ISO 7 (BSPT)
трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)

Давление макс. 18 бар (см. характеристики трубки)
Трубки для присоединения полиэстер, полиамид, полиэтилен, 

полиуретан, PTFE
Диаметры трубок 4, 6, 8, 10, 12 мм
Рабочее тело сжатый воздух, питьевая вода

(для использования с другими средами, 
обратитесь к нашим инженерам)

Температура -15°C ÷ 100°C
(см. характеристики трубки)
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия X6000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Фитинги Мод. X6510 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A C D F H L SW Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6510 4-1/8 4 8 R1/8 9,7 8 20,5 10 9 10
X6510 4-1/4 4 10 R1/4 9,7 8 22,5 14 15 10
X6510 6-1/8 6 8 R1/8 11,6 8 21,5 12 10 10
X6510 6-1/4 6 10 R1/4 11,6 10 23,5 14 17 10
X6510 8-1/8 8 8,5 R1/8 14,7 8 24,6 15 16 10
X6510 8-1/4 8 10 R1/4 14,7 10 26,1 15 20 10
X6510 10-1/4 10 11 R1/4 17,4 10 28,2 19 28 10
X6510 10-3/8 10 12 R3/8 17,4 11 29,2 19 35 10
X6510 10-1/2 10 14 R1/2 17,4 13 31,2 22 55 10
X6510 12-1/4 12 12 R1/4 20 10 31 22 42 10
X6510 12-3/8 12 12,5 R3/8 20 11 31,5 22 44 10
X6510 12-1/2 12 14,5 R1/2 20 13 33,5 22 59 10

Трубная коническая резьба (BSPT)

Фитинги Мод. X6512 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A C D F H L SW Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6512 4-1/8 4 5,7 G1/8 9,7 5,7 18,2 14 11 10
X6512 4-1/4 4 6,4 G1/4 9,7 5,7 18,9 17 18 10
X6512 6-1/8 6 6,7 G1/8 11,6 5,7 20,2 14 12 10
X6512 6-1/4 6 6,5 G1/4 11,6 6 20 17 19 10
X6512 8-1/8 8 8,7 G1/8 14,7 5,7 24,8 15 18 10
X6512 8-1/4 8 6 G1/4 14,7 6 22,1 17 21 10
X6512 10-1/4 10 8,5 G1/4 17,4 6 25,7 19 28 10
X6512 10-3/8 10 6,5 G3/8 17,4 6,5 23,7 22 29 10
X6512 10-1/2 10 11,5 G1/2 17,4 9,5 28,7 27 60 10
X6512 12-1/4 12 8,5 G1/4 20 6 27,5 22 40 10
X6512 12-3/8 12 9 G3/8 20 6,5 28 22 42 10
X6512 12-1/2 12 12,5 G1/2 20 9,5 31,5 27 71 10

Трубная цилиндрическая резьба (BSP).
В сборе с уплотнительным кольцом
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. X6500 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A C D E F H M SW Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6500 4-1/8 4 7,8 R1/8 12,5 11 8 20,3 12 22 10
X6500 6-1/8 6 8,8 R1/8 12,5 11,9 8 22,3 12 20 10
X6500 6-1/4 6 8,8 R1/4 12 11,9 9 22,3 12 24 10
X6500 8-1/8 8 8,4 R1/8 15 15 8 24,5 12 26 10
X6500 8-1/4 8 8,4 R1/4 14 15 10 24,5 12 25 10
X6500 10-1/4 10 8,7 R1/4 15 17,4 10 25,9 14 36 10
X6500 10-3/8 10 8,7 R3/8 15 17,4 10,8 25,9 14 41 10
X6500 12-1/4 12 9,5 R1/4 16 20 10 28,5 17 49 10
X6500 12-3/8 12 9,5 R3/8 16 20 12 28,5 17 55 10

Трубная коническая резьба (BSPT)

Фитинги Мод. X6520 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A C D E F H M SW SW1 Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6520 4-1/8 4 4,3 R1/8 15,3 10 8 16,8 12 12 20 10
X6520 4-1/4 4 4,3 R1/4 15,8 10 10 16,8 12 15 24 10
X6520 6-1/8 6 8,8 R1/8 15,3 11,9 8 22,3 12 12 24 10
X6520 6-1/4 6 5,8 R1/4 19,8 13 10 19,3 14 15 33 10
X6520 8-1/8 8 9,4 R1/8 19,5 15 8 25,5 14 12 41 10
X6520 8-1/4 8 9,4 R1/4 19,8 15 10 25,5 14 15 44 10
X6520 10-1/4 10 10,7 R1/4 20,6 17,4 10 27,9 17 15 57 10
X6520 10-3/8 10 10,7 R3/8 20,9 17,4 11 27,9 17 19 65 10
X6520 12-1/4 12 9,5 R1/4 21,1 20 10 28,5 17 15 55 10
X6520 12-3/8 12 9,5 R3/8 20,9 20 11 28,5 17 19 65 10
X6520 12-1/2 12 9,5 R1/2 19,4 20 13 28,5 17 22 80 10

Поворотный
Трубная коническая резьба (BSPT)
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. X6430 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A C D E F H L SW SW1 Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6430 4-1/8 4 4,3 R1/8 15,3 11 8 33,6 12 12 33 10
X6430 4-1/4 4 4,3 R1/4 15,8 11 10 33,6 12 15 41 10
X6430 6-1/8 6 8,8 R1/8 16,1 11,9 8 44,6 12 12 33 10
X6430 6-1/4 6 5,8 R1/4 18,6 11,9 10 38,6 14 15 45 10
X6430 8-1/8 8 8,3 R1/8 17,3 15 8 48,8 14 12 46 10
X6430 8-1/4 8 8,3 R1/4 18,5 15 10 48,8 14 15 54 10
X6430 10-1/4 10 10,7 R1/4 21,1 17,4 10 55,8 17 15 77 10
X6430 10-3/8 10 10,7 R3/8 20,9 17,4 11 55,8 17 19 84 10
X6430 12-1/4 12 9,5 R1/4 21,1 20 10 57 17 15 79 10
X6430 12-3/8 12 9,5 R3/8 20,9 20 11 57 17 19 87 10
X6430 12-1/2 12 15,6 R1/2 19,4 20 13 57 17 22 100 10

Поворотный.
Трубная коническая резьба (BSPT)

Фитинги Мод. X6522 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A C D E F H M SW SW1 Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6522 4-1/8 4 4,3 G1/8 15,3 10 6,5 16,8 12 14 22 10
X6522 4-1/4 4 4,3 G1/4 15,7 10 9 16,8 12 17 25 10
X6522 6-1/8 6 8,8 G1/8 15,3 11,9 6,5 22,3 12 14 26 10
X6522 6-1/4 6 5,8 G1/4 18,7 13 9 19,3 14 17 40 10
X6522 8-1/8 8 9,4 G1/8 19,5 15 6,5 25,5 14 14 43 10
X6522 8-1/4 8 9,4 G1/4 18,7 15 9 25,5 14 17 46 10
X6522 10-1/4 10 10,7 G1/4 19,5 17,4 9 27,9 17 17 59 10
X6522 10-3/8 10 10,7 G3/8 20,4 17,4 9 27,9 17 22 72 10
X6522 12-1/4 12 9,5 G1/4 20 20 9 28,5 17 17 63 10
X6522 12-3/8 12 9,5 G3/8 20,4 20 9 28,5 17 22 73 10
X6522 12-1/2 12 9,5 G1/2 20,4 20 9,5 28,5 17 27 83 10

Поворотный.
Трубная цилиндрическая резьба (BSP).
В сборе с уплотнительным кольцом 4
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. X6432 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A C D E F H L SW SW1 Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6432 4-1/8 4 4,3 G1/8 15,3 10 6,5 33,6 12 14 33 10
X6432 4-1/4 4 4,3 G1/4 15,7 10 9 33,6 12 17 46 10
X6432 6-1/8 6 8,8 G1/8 16,1 11,9 6,5 44,6 12 14 35 10
X6432 6-1/4 6 5,8 G1/4 17,5 13 9 38,6 14 17 47 10
X6432 8-1/8 8 8,3 G1/8 17,3 15 6,5 48,8 14 14 52 10
X6432 8-1/4 8 8,3 G1/4 17,4 15 9 48,8 14 17 57 10
X6432 10-1/4 10 10,7 G1/4 20 17,4 9 55,8 17 17 79 10
X6432 10-3/8 10 10,7 G3/8 20,4 17,4 9 55,8 17 22 91 10
X6432 12-1/4 12 9,5 G1/4 20 20 9 57 17 17 82 10
X6432 12-3/8 12 9,5 G3/8 20,4 20 9 57 17 22 94 10
X6432 12-1/2 12 9,5 G1/2 20,4 20 9,5 57 17 27 115 10

Поворотный.
Трубная цилиндрическая резьба (BSP).
В сборе с уплотнительным кольцом

Фитинги Мод. X6580 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A F L N Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6580 4 4 10 26,5 12,5 10 10
X6580 6 6 12 28,4 13,5 15 10
X6580 8 8 15 33,7 16,1 26 10
X6580 10 10 18 36,4 17,2 39 10
X6580 12 12 20 41 19 54 10
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия X6000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Фитинги Мод. X6550 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A C F M SW Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6550 4 4 7,8 11 20,3 12 24 10
X6550 6 6 8,8 11,9 22,3 12 23 10
X6550 8 8 8,4 15 24,5 12 28 10
X6550 10 10 8,7 17,4 25,9 14 42 10
X6550 12 12 9,5 20 28,5 17 58 10

Фитинги Мод. X6540 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A C F L M SW Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6540 4 4 8,8 11 42,6 21,3 12 32 10
X6540 6 6 8,8 11,9 44,6 22,3 12 33 10
X6540 8 8 8,4 15 49 24,5 12 44 10
X6540 10 10 8,7 17,4 51,8 25,9 14 54 10
X6540 12 12 9,5 20 57 28,5 17 80 10

Фитинги Мод. X6590 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A B F L N MAX SW Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6590 4 4 M11X1 9,7 29 12,5 6 14 17 10
X6590 6 6 M13X1 11,6 34 13,5 9 17 29 10
X6590 8 8 M16X1 14,7 37,2 16,1 9 19 40 10
X6590 10 10 M19X1 17,4 43,4 17,2 11 22 62 10
X6590 12 12 M22X1 20 50 19 15 27 103 10
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия X6000

899
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Фитинги Мод. X6800 Новинка

РАЗМЕРЫ
Мод. A C F G L T Вес (г) Кол-во в упак. (шт.)
X6800 4-6 4 16,8 10 6 29,3 15,3 7 10
X6800 4-8 4 19,8 10 8 32,3 17,8 10 10
X6800 6-8 6 19,8 12 8 33,5 17,8 11 10
X6800 6-10 6 22,6 12 10 36 21,6 12 10
X6800 6-12 6 23 12 12 36,5 - 19 10
X6800 8-10 8 22,5 15 10 38,6 20 14 10
X6800 8-12 8 24,5 15 12 40,6 23 21 10
X6800 10-12 10 26 18 12 43,2 23 27 10

Для установки в цангу фитингов Серии X6000
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 1000КАТАЛОГ > Версия 8.5

900
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Фитинги с накидной гайкой для
пластиковых трубок Серия 1000

Фитинги этой серии включают в 
себя 28 различных моделей. Эти 
соединения могут использоваться 
с жесткими нейлоновыми трубками. 
Накидная гайка затягивается вручную 
или гаечным ключом. Специальная 
форма конуса обеспечивает 
целостность трубки.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Трубки: ø 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12,5
Присоединение: M5, M6, M12x1, M12x1,25, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
                             R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

Пример монтажа
Материалы корпус и гайка: никелированная латунь, уплотнение - NBR, 

резьбовое уплотнение: PTFE, нейлон
Присоединение коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP), M5 - 

M6, NPT и метрическая (по заказу)
Давление макс. 25 бар (в зависимости от трубки)
Трубки для присоединения полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, 

поливинилхлорид в оплетке PVC
Диаметры трубок 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/10, 15/12.5 мм
Рабочее тело сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами 

фитингов и трубок
Температура (см. технические характеристики трубок)
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 1000
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Фитинги Мод. 1510

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка A C1 H I L R SW SW1 Вес (г)
1510 5/3-1/8 5/3 R1/8 2 7,5 12,5 24,5 14,5 12 8 10
1510 6/4-1/8 6/4 R1/8 3 7,5 15 27 16 12 12 15
1510 6/4-1/4 6/4 R1/4 3 11 15 31 18,5 14 12 19
1510 6/4-3/8 6/4 R3/8 3 11,5 15 31,5 18,5 17 12 22
1510 6/4-1/2 6/4 R1/2 3 14 15 34,5 20 22 12 38
1510 6/4-M12x1,25 6/4 M12X1,25 3 10 15 30 18 13 12 17
1510 8/6-1/8 8/6 R1/8 5 7,5 15 27 16 13 14 19
1510 8/6-1/4 8/6 R1/4 5 11 15 31 18,5 14 14 20
1510 8/6-3/8 8/6 R3/8 5 11,5 15 31,5 18,5 17 14 25
1510 8/6-1/2 8/6 R1/2 5 14 15 34,5 20 22 14 39
1510 10/8-1/8 10/8 R1/8 6,5 7,5 16,5 28,5 16,5 14 16 24
1510 10/8-1/4 10/8 R1/4 6,5 11 16,5 32,5 19 14 16 24
1510 10/8-3/8 10/8 R3/8 6,5 11,5 16,5 33 19 17 16 27
1510 10/8-1/2 10/8 R1/2 6,5 14 16,5 36 20,5 22 16 42
1510 12/10-3/8 12/10 R3/8 8,5 11,5 18 34,5 19 17 19 35
1510 12/10-1/2 12/10 R1/2 8,5 14 18 37,5 20,5 22 19 49
1510 15/12,5-1/2 15/12,5 R1/2 11 14 20 39,5 21 22 22 55

Sprint®

Фитинги Мод. 1511

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка A C1 H I L R SW SW1 Вес (г)
1511 5/3-M5 5/3 M5 2 4 12,5 21 10,5 8 8 5 ⋆
1511 5/3-M6 5/3 M6 2 4 12,5 21 10,5 9 8 5 ⋆
1511 5/3-1/8 5/3 G1/8 2 5,5 12,5 23,8 11,8 12 8 10
1511 6/4-M5 6/4 M5 3 4 13,5 22 10,5 8 9 6 ⋆
1511 6/4-M6 6/4 M6 3 4 13,5 22 10,5 9 9 7 ⋆
1511 6/4-1/8 6/4 G1/8 3 5,5 15 26,3 13,3 12 12 15
1511 6/4-1/4 6/4 G1/4 3 7 15 28 13,5 14 12 16
1511 6/4-3/8 6/4 G3/8 3 8 15 29,3 13,8 19 12 27
1511 8/6-1/8 8/6 G1/8 5 5,5 15 26,3 13,3 12 14 17
1511 8/6-1/4 8/6 G1/4 5 7 15 28 13,5 14 14 18
1511 8/6-3/8 8/6 G3/8 5 8 15 29,3 13,8 19 14 27
1511 10/8-1/8 10/8 G1/8 6,5 5,5 16,5 27,8 13,8 14 16 23
1511 10/8-1/4 10/8 G1/4 6,5 7 16,5 29,5 14 14 16 25
1511 10/8-3/8 10/8 G3/8 6,5 8 16,5 30,8 14,3 19 16 30
1511 10/8-1/2 10/8 G1/2 6,5 9 16,5 32,5 15 22 16 36
1511 12/10-3/8 12/10 G3/8 8,5 8 18 32,3 14,3 19 19 39
1511 12/10-1/2 12/10 G1/2 8,5 9 18 34 15 22 19 42
1511 15/12,5-1/2 15/12,5 G1/2 11 9 20 36 15,5 22 22 52

* = в сборе с резиновым уплотнительным кольцом
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 1000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Sprint®

Фитинги Мод. 1560

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка A C1 H I L R SW SW1 SW2 Вес (г)
1560 6/4-1/8 6/4 G1/8 3 5,5 15 31 18 12 12 12 19
1560 6/4-1/4 6/4 G1/4 3 7 15 32,5 18 12 12 14 25
1560 8/6-1/8 8/6 G1/8 5 5,5 15 32 19 13 14 12 21
1560 8/6-1/4 8/6 G1/4 5 7 15 33,5 19 13 14 14 26
1560 10/8-1/4 10/8 G1/4 6,5 7 16,5 34,5 19 14 16 14 27
1560 10/8-3/8 10/8 G3/8 6,5 8 16,5 36 19,5 14 16 19 38
1560 12/10-3/8 12/10 G3/8 6,5 8 18 38 20 17 19 19 46

Прямой поворотный

Фитинги Мод. 1463

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка B C1 I L R SW SW1 Вес (г)
1463 5/3-1/8 5/3 G1/8 2 12.5 22,5 16 13 8 10
1463 6/4-1/8 6/4 G1/8 3 15 25 17,5 13 12 14
1463 6/4-1/4 6/4 G1/4 3 15 26,5 19 17 12 21
1463 6/4-3/8 6/4 G3/8 3 15 27,5 20 20 12 25
1463 8/6-1/8 8/6 G1/8 5 15 25 17,5 13 14 16
1463 8/6-1/4 8/6 G1/4 5 15 26,5 19 17 14 22
1463 8/6-3/8 8/6 G3/8 5 15 27,5 20 20 14 26
1463 10/8-1/8 10/8 G1/8 6,5 16,5 21,5 13 14 16 19
1463 10/8-1/4 10/8 G1/4 6,5 16,5 28 19,5 17 16 28
1463 10/8-3/8 10/8 G3/8 6,5 16,5 29 20,5 20 16 31
1463 10/8-1/2 10/8 G1/2 6,5 16,5 33 24,5 24 16 43
1463 12/10-3/8 12/10 G3/8 8,5 18 30,5 20,5 20 19 37
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 1000
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Sprint®

Фитинги Мод. 1541

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка A C1 E H M R SW SW1 SW2 Вес (г)
1541 6/4-1/8 6/4 G1/8 3 15 5,5 22,5 15 12 10 12 22
1541 6/4-1/4 6/4 G1/4 3 15 7 22,5 15 12 10 14 27
1541 8/6-1/8 8/6 G1/8 5 15 5,5 22,5 15 14 10 12 23
1541 8/6-1/4 8/6 G1/4 5 15 7 22,5 15 14 10 14 28
1541 10/8-1/4 10/8 G1/4 6,5 16 7 25,5 17 16 12 14 35

Поворотный

Фитинги Мод. 1500

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка A C1 E H M R SW SW1 Вес (г)
1500 5/3-1/8 5/3 R1/8 2 13 7,5 21,5 15 8 8 11
1500 6/4-1/8 6/4 R1/8 3 13 7,5 22,5 15 8 12 15
1500 6/4-1/4 6/4 R1/4 3 15,5 11 22,5 15 10 12 21
1500 6/4-3/8 6/4 R3/8 3 17 11,5 23,5 16 12 12 27
1500 6/4-M12x1,25 6/4 M12x1,25 3 14 10 22,5 15 10 12 18
1500 8/6-1/8 8/6 R1/8 5 13 7,5 22,5 15 10 14 19
1500 8/6-1/4 8/6 R1/4 5 15,5 11 22,5 15 10 14 21
1500 8/6-3/8 8/6 R3/8 5 17 11,5 24 16 12 14 29
1500 8/6-1/2 8/6 R1/2 5 21,5 14 27 19 16 14 48
1500 10/8-1/8 10/8 R1/8 6,5 15 7,5 25,5 17 12 16 29
1500 10/8-1/4 10/8 R1/4 6,5 17 11 25,5 17 12 16 29
1500 10/8-3/8 10/8 R3/8 6,5 16,5 11,5 25,5 17 12 16 33
1500 10/8-1/2 10/8 R1/2 6,5 21 14 28,5 20 16 16 58
1500 12/10-3/8 12/10 R3/8 8,5 19 11,5 30 20 14 19 44
1500 12/10-1/2 12/10 R1/2 8,5 21 14 30,5 20,5 16 19 59
1500 15/12,5-1/2 15/12,5 R1/2 11 21 14 34 22,5 16 22 67
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 1000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Фитинг Мод. 1501 5/3-M5

Поставляется в сборе с уплотнительным 
кольцом Мод. 2661

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка A C1 E H M R SW SW1 Вес (г)
1501 5/3-M5 5/3 M5 2 11 4 21,5 15 8 8 10

Фитинги Мод. 1493

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка B C1 E M R SW SW1 Вес (г)
1493 6/4-1/8 6/4 G1/8 3 19 22,5 15 10 12 20
1493 6/4-1/4 6/4 G1/4 3 23,5 26 18,5 14 12 34
1493 8/6-1/8 8/6 G1/8 5 19 22,5 15 10 14 21
1493 8/6-1/4 8/6 G1/4 5 23,5 26 19 14 14 34
1493 10/8-1/4 10/8 G1/4 6,5 23,5 27,5 18 14 16 39
1493 12/10-3/8 12/10 G3/8 8,5 24,5 30,5 20,5 16 19 53

Sprint®

Фитинги Мод. 1431

Поворотный

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка A C1 E H M R SW SW1 SW2 Вес (г)
1431 6/4-1/8 6/4 G1/8 3 15 5,5 22,5 15 10 12 12 32
1431 6/4-1/4 6/4 G1/4 3 15 7 22,5 15 10 12 14 38
1431 8/6-1/8 8/6 G1/8 5 15 5,5 22,5 15 10 14 12 36
1431 8/6-1/4 8/6 G1/4 5 15 7 22,5 15 10 14 14 41
1431 10/8-1/4 10/8 G1/4 6,5 16 7 25,5 17 12 16 14 54
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 1000

905
4/2.05.06

С
О

ЕД
И

Н
ЕН

И
Е

4

Фитинги Мод. 1410

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка A C1 E H M R SW SW1 Вес (г)
1410 5/3-1/8 5/3 R1/8 2 12,5 7,5 21,5 15 8 8 16
1410 6/4-1/8 6/4 R1/8 3 12,5 7,5 22,5 15 8 12 25
1410 6/4-1/4 6/4 R1/4 3 15,5 11 22,5 15 10 12 32
1410 8/6-1/8 8/6 R1/8 5 13 7,5 22,5 15 10 14 31
1410 8/6-1/4 8/6 R1/4 5 15,5 11 22,5 15 10 14 35
1410 10/8-1/8 10/8 R1/8 6,5 15 7,5 25,5 17 12 16 47
1410 10/8-1/4 10/8 R1/4 6,5 17 11 25,5 17 12 16 50
1410 10/8-1/2 10/8 R1/2 6,5 21,5 14 28,5 20 16 16 80
1410 12/10-3/8 12/10 R3/8 8,5 19 11,5 30 20 14 19 77
1410 12/10-1/2 12/10 R1/2 8,5 21,5 14 30,5 20,5 16 19 92
1410 15/12,5-1/2 15/12,5 R1/2 11 21,5 14 34 22,5 16 22 107

Фитинги Мод. 1420

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка A C1 E H L M R SW SW1 Вес (г)
1420 5/3-1/8 5/3 R1/8 2 12,5 7,5 37,5 21,5 15 8 8 15
1420 6/4-1/8 6/4 R1/8 3 12,5 7,5 38,5 22,5 15 8 12 23
1420 6/4-1/4 6/4 R1/4 3 15,5 11 43 22,5 15 10 12 29
1420 8/6-1/8 8/6 R1/8 5 13 7,5 39 22,5 15 10 14 31
1420 8/6-1/4 8/6 R1/4 5 15,5 11 43 22,5 15 10 14 34
1420 10/8-1/8 10/8 R1/8 6,5 15 7,5 43,5 25,5 17 12 16 46
1420 10/8-1/4 10/8 R1/4 6,5 17 11 47 25,5 17 12 16 50
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 1000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Фитинги Мод. 1521

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка A C1 H L S M R W SW SW1 Вес (г)
1521 5/3-M5 5/3 M5 2 3 18 4,5 17 10,5 Ø 9 8 8 10
1521 5/3-1/8 5/3 G1/8 2 6 27 8,5 22,5 16 Ø 14 14 8 26
1521 6/4-M5 6/4 M5 3 3 18 4,5 18 10,5 Ø 9 8 9 11
1521 6/4-1/8 6/4 G1/8 3 6 27 8,5 24 16,5 Ø 14 14 12 31
1521 6/4-1/4 6/4 G1/4 3 8 29,5 8,5 26 18,5 Ø 18 17 12 48
1521 6/4-3/8 6/4 G3/8 3 8 30 8,5 28 20,5 Ø 21 19 12 57
1521 8/6-1/8 8/6 G1/8 5 6 27 8,5 24 16,5 Ø 14 14 14 34
1521 8/6-1/4 8/6 G1/4 5 8 29,5 8,5 26 18,5 Ø 18 17 14 46
1521 8/6-3/8 8/6 G3/8 5 8 30 8,5 28 20,5 Ø 21 19 14 64

Только по заказу
(минимальный заказ - 1000 шт.)

Фитинги Мод. 1525

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка A C1 H L S M R W SW SW1 Вес (г)
1525 6/4-1/8 6/4 G1/8 3 6 31 12,5 24 16,5 Ø14 14 12 35
1525 6/4-1/4 6/4 G1/4 3 8 33,5 12,5 26 18,5 Ø18 17 12 48
1525 6/4-3/8 6/4 G3/8 3 8 34 12,5 28 20,5 Ø21 19 12 60
1525 8/6-1/8 8/6 G1/8 5 6 31 12,5 24 16,5 Ø14 14 14 35
1525 8/6-1/4 8/6 G1/4 5 8 33,5 12,5 26 18,5 Ø18 17 14 54
1525 8/6-3/8 8/6 G3/8 5 8 34 12,5 28 20,5 Ø21 19 14 64
1525 10/8-1/8 10/8 G1/8 6,5 6 31 12,5 25 16,5 Ø14 14 16 38
1525 10/8-1/4 10/8 G1/4 6,5 8 33,5 12,5 27 18,5 Ø18 17 16 57
1525 10/8-3/8 10/8 G3/8 6,5 8 34 12,5 29,5 21 Ø21 19 16 69
1525 10/8-1/2 10/8 G1/2 6,5 9 35 12,5 32 23,5 Ø26 27 16 112
1525 12/10-3/8 12/10 G3/8 8 8 34 12,5 31,5 21,5 Ø21 19 19 77
1525 12/10-1/2 12/10 G1/2 8,5 9 35 12,5 33,5 23,5 Ø26 27 19 111
1525 15/12,5-1/2 15/12,5 G1/2 11 9 35 12,5 36,5 25 Ø26 27 22 120

Только по заказу
(минимальный заказ - 1000 шт.)
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 1000
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Фитинги Мод. 1610

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка C1 M O R V W SW1 Вес (г)
1610 5/3-M5 5/3 2 17 9 10,5 5,1 Ø 9 8 8
1610 5/3-M6 5/3 2 17 9 10,5 5,1 Ø 9 8 7 ●
1610 5/3-1/8 5/3 2 22,5 14,5 16 9,8 Ø 14 8 13
1610 6/4-M5 6/4 3 18 9 10,5 5,1 Ø 9 9 8
1610 6/4-M6 6/4 2 18 9 10,5 5,1 Ø 9 9 8 ●
1610 6/4-1/8 6/4 3 24 14,5 16,5 9,8 Ø 14 12 18
1610 6/4-1/4 6/4 3 26 14,5 18,5 13,2 Ø 18 12 21
1610 6/4-3/8 6/4 3 28 14,5 20,5 16,7 Ø 21 12 22
1610 8/6-1/8 8/6 5 24 14,5 16,5 9,8 Ø 14 14 19
1610 8/6-1/4 8/6 5 26 14,5 18,5 13,2 Ø 18 14 22
1610 8/6-3/8 8/6 5 28 14,5 20,5 16,7 Ø 21 14 25
1610 10/8-1/8 10/8 6,5 25 14,5 16,5 9,8 Ø 14 16 25 ⋆
1610 10/8-1/4 10/8 6,5 27 14,5 18,5 13,2 Ø 18 16 24 ⋆
1610 10/8-3/8 10/8 6,5 29,5 14,5 21 16,7 Ø 21 16 28 ⋆
1610 10/8-1/2 10/8 6,5 32 14,5 23,5 21 Ø 26 16 35 ⋆
1610 12/10-3/8 12/10 8 31,5 14,5 21,5 16,7 Ø 21 19 36 ⋆
1610 12/10-1/2 12/10 8,5 33,5 14,5 23,5 21 Ø 26 19 40 ⋆
1610 15/12,5-1/2 15/12,5 11 36,5 14,5 25 21 Ø 26 22 48 ⋆

Собирается с Мод. 1631, 1635

* = Собирается с Мод. 1635
● = Собирается с Мод. SCU, SVU, SCO...M5

Фитинги Мод. 1620

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка C1 M O R V W SW1 Вес (г)
1620 6/4-M5 6/4 3 18 9 10,5 5,1 Ø 9 9 12
1620 6/4-1/8 6/4 3 24 14,5 16,5 9,8 Ø 14 12 29
1620 6/4-1/4 6/4 3 26 14,5 18,5 13,2 Ø 18 12 31
1620 8/6-1/8 8/6 5 24 14,5 16,5 9,8 Ø 14 14 31
1620 8/6-1/4 8/6 5 26 14,5 18,5 13,2 Ø 18 14 34

Собирается с Мод. 1631, 1635
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Болт пустотелый Мод. 1631 01

Для сборки с Мод. 6610; 6620; 1610; 
1620; 2023; 1170

РАЗМЕРЫ
Мод. A H L S SW
1631 01-M5 M5 4 18 5,5 8 3 ⋆
1631 01-1/8 G1/8 6 27 8,5 14 13
1631 01-1/4 G1/4 8 29,5 8,5 17 24
1631 01-3/8 G3/8 8 30 8,5 19 35
1631 01-1/2 G1/2 9 31 8,5 27 63

⋆ = оцинкованная сталь

Болт пустотелый Мод. 1635 01

Для сборки с Мод. 6610; 6620; 1610; 
1620; 2023; 1170

РАЗМЕРЫ
Мод. A H L S SW Вес (г)
1635 01-1/8 G1/8 6 31 12,5 14 15
1635 01-1/4 G1/4 8 33,5 12,5 17 27
1635 01-3/8 G3/8 8 34 12,5 19 37
1635 01-1/2 G1/2 9 35 12,5 27 71
1635 01-M12x1,25 M12x1,25 8 33,5 12,5 17 27 ⋆
1635 01-M12x1,5 M12x1,5 8 33,5 12,5 17 27 ⋆

Болт пустотелый Мод. 1631 02

Для сборки с Мод. 6610; 6620; 1610; 
1620; 2023; 1170

РАЗМЕРЫ
Мод. A H L SW Вес (г)
1631 02-1/8 G1/8 6 43 14 18
1631 02-1/4 G1/4 8 45,5 17 33
1631 02-3/8 G3/8 8 46 19 48

* = модели для сборки с серьгами G1/4.
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Болт пустотелый Мод. 1635 02

Для сборки с Мод. 6610; 6620; 1610; 
1620; 2023; 1170

РАЗМЕРЫ
Мод. A H L SW Вес (г)
1635 02-1/8 G1/8 6 56 14 26
1635 02-1/4 G1/4 8 58,5 17 33
1635 02-3/8 G3/8 8 59 19 64
1635 02-1/2 G1/2 9 60 27 111

Болт пустотелый Мод. 1631 03

Для сборки с Мод. 6610; 6620; 1610; 
1620; 2023; 1170

РАЗМЕРЫ
Мод. A H L SW Вес (г)
1631 03-1/8 G1/8 6 59 14 24
1631 03-1/4 G1/4 8 61,5 17 42
1631 03-3/8 G3/8 8 62 19 62

Фитинги Мод. 1580

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка C1 C2 L R1 R2 SW SW1 SW2 Вес (г)
1580 5/3 5/3 2 2 28,5 7,5 7,5 8 8 8 8
1580 6/4 6/4 3 3 34,5 10 10 12 12 12 22
1580 8/6 8/6 5 5 34,5 9,75 9,75 13 14 14 28
1580 10/8 10/8 6,5 6,5 38 10,5 10,5 14 16 16 38
1580 12/10 12/10 8,5 8,5 41 10,5 10,5 17 19 19 55
1580 15/12,5 15/12,5 11 11 45 11 11 22 22 22 80
1580 8/6-6/4 8/6-6/4 5 3 34,5 9,75 9,75 13 12 14 24
1580 10/8-6/4 10/8-6/4 6,5 3 36,5 10,5 10 14 12 16 31
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 1590

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка B C1 C2 L R MAX SW SW1 SW2 Вес (г)
1590 5/3 5/3 M7x0,75 2 2 40 27 9 8 8 8 12
1590 6/4 6/4 M10x1 3 3 48 33 14 14 12 12 33
1590 8/6 8/6 M12x1 5 5 48 33 12 17 14 14 43
1590 10/8 10/8 M14x1 6,5 6,5 48 31 10 17 16 16 52
1590 12/10 12/10 M16x1 8,5 8,5 53 33 10 19 19 19 71

1590 6/4-5/3 6/4-5/3 M10x1 3 2 48 34 14 14 12 12 33
1590 8/6-6/4 8/6-6/4 M12x1 5 3 48 33 12 17 14 14 44

Фитинги Мод. 1550

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка C1 C2 M1 M2 R1 R2 SW SW1 Вес (г)
1550 6/4 6/4 3 3 22,5 22,5 15 15 8 12 21
1550 8/6 8/6 5 5 22,5 22,5 15 15 10 14 27
1550 10/8 10/8 6,5 6,5 25,5 25,5 17 17 12 16 40
1550 12/10 12/10 8,5 8,5 30 30 20 20 14 19 61
1550 15/12,5 15/12,5 11 11 34 34 22,5 22,5 16 22 88

Фитинги Мод. 1540

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка C1 C2 M1 M2 R1 R2 SW SW1 SW2 Вес (г)
1540 5/3 5/3 2 2 21,5 21,5 15 15 8 8 8 17
1540 6/4 6/4 3 3 22,5 22,5 15 15 8 12 12 31
1540 8/6 8/6 5 5 22,5 22,5 15 15 10 14 14 39
1540 10/8 10/8 6,5 6,5 25,5 25,5 17 17 12 16 16 58
1540 12/10 12/10 8,5 8,5 30 30 20 20 14 19 19 90
1540 15/12,5 15/12,5 11 11 34 34 22,5 22,5 16 22 22 128
1540 8/6-6/4 8/6-6/4 5 3 22,5 22,5 15 15 10 14 12 38
1540 10/8-6/4 10/8-6/4 6,5 3 25,5 23,5 17 16,5 12 16 12 50
1540 10/8-8/6 10/8-8/6 6,5 5 25,5 24 17 16,5 12 16 14 53
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 1600

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка C1 M R SW SW1 Вес (г)
1600 6/4 6/4 3 22,5 15 8 12 41
1600 8/6 8/6 5 22,5 15 10 14 52

Фитинги Мод. 1470

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка F C1 G L R SW1 Вес (г)
1470 6/4 6/4 6 3 20 35 7,5 12 11
1470 8/6 8/6 8 5 20 35 7,5 14 15

Уплотнительное кольцо Мод. 2651

Материал: алюминий

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H Вес (г)
2651 1/8 14 9,8 1,5 1
2651 1/4 18 13,2 1,5 1
2651 3/8 22 16,7 1,5 1
2651 1/2 26 20,9 1,5 1
2651 1 38,5 33,4 1,5 2
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Уплотнительное кольцо Мод. 2661

Материал: пластик

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H Вес (г)
2661 M3 4,9 2,8 0,7 1
2661 M5 8 5,2 1 1
2661 M6 9 6,2 1 1
2661 1/8 14 10,2 1,9 1
2661 1/4 18 13,5 1,9 1
2661 3/8 21 16,5 2,1 1
2661 1/2 26 21,2 1,9 1

Уплотнительное кольцо Мод. 2665

Материал: пластик

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H Вес (г)
2665 1/8 14 9,8 5 1
2665 1/4 18 13,2 5 1
2665 3/8 21 16,8 5 1
2665 1/2 26 21,1 5 1

Уплотнительное кольцо Мод. 2669

Материал: пластик

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H Вес (г)
2669 1/8 14 9,8 10 1
2669 1/4 18 13,2 10 2
2669 3/8 21 16,8 10 2
2669 1/2 26 21,1 10 2

4

С
О

ЕД
И

Н
ЕН

И
Е



Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 1000

913
4/2.05.14

С
О

ЕД
И

Н
ЕН

И
Е

4

Гайка Мод. 1703

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка B D D1 L SW1 Вес (г)
1703 5/3-M7x0,75 5/3 M7x0,75 5,1 8,8 8,5 8 1
1703 6/4-M8x0,75 6/4 M8x0,75 6,1 9,8 8,5 9 2
1703 6/4-M10x1 6/4 M10x1 6,1 13,3 10 12 4
1703 8/6-M12x1 8/6 M12x1 8,2 15,5 10 14 5
1703 10/8-M14x1 10/8 M14x1 10,15 17,5 13 16 8
1703 12/10-M16x1 12/10 M16x1 12,2 21 13,5 19 12
1703 15/12,5-M20x1 15/12,5 M20x1 15,2 24,5 16 22 15

Гайка Мод. 1723

Для предотвращения перегиба трубки 

РАЗМЕРЫ
Мод. Трубка B F D D1 G L SW Вес (г)
1723 6/4-M10x1 6/4 M10x1 8,9 6,1 13,3 18 90,5 12 15
1723 8/6-M12x1 8/6 M12x1 10,9 8,2 15,5 18 94,5 14 23
1723 10/8-M14x1 10/8 M14x1 12,5 10,15 17,5 22 96,5 16 29
1723 12/10-M16x1 12/10 M16x1 15,5 12,2 21 23,5 108 19 46
1723 15/12,5-M20x1 15/12,5 M20x1 18,5 15,2 24,5 28 120 22 57
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Универсальные фитинги
Серия 1000

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фитинги для соединения медных, латунных и пластиковых
трубок: ø 4, 6, 8, 10, 12 мм
Присоединение: G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

МОНТАЖ ФИТИНГА С ПлАСТИКОВОй ТРУБКОй

Материал латунь OT58, покрытая никелем
Присоединение коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Рабочее давление макс. 40 бар (в зависимости от трубки)
Трубки для присоединения медные и пластиковые
Диаметры трубок 4, 6, 8, 10, 12 мм - для медных трубок; 

6/4, 8/6, 10/8, 12/10 мм - для пластиковых трубок
Рабочее тело сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами 

фитингов и трубок
Температура (см. технические характеристики трубок)

Гильза Мод. 1320 в комплект поставки фитинга не входит и для соединения с платиковыми 
трубками заказывается отдельно

 ПРИМЕчАНИЕ
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 1050

РАЗМЕРЫ
Мод. D A B H I L R SW SW1 Вес (г)
1050 4-1/8 4 R1/8 1/8 7,5 19 31 14 12 12 19
1050 6-1/8 6 R1/8 1/8 7,5 19 31 14 12 12 18
1050 6-1/4 6 R1/4 1/8 11 19 35 16,5 14 12 23
1050 8-1/8 8 R1/8 1/4 7,5 23 35 15,5 14 14 29
1050 8-1/4 8 R1/4 1/4 11 23 39 18 14 14 33
1050 8-3/8 8 R3/8 1/4 11,5 23 39,5 18 17 14 40
1050 10-1/4 10 R1/4 3/8 11 25,5 41,5 18 17 17 51
1050 10-3/8 10 R3/8 3/8 11,5 25,5 42 18 17 17 55
1050 10-1/2 10 R1/2 3/8 14 25,5 45 18 22 17 65
1050 12-1/4 12 R1/4 M18x1,5 11 24,5 40,5 12 19 19 56 ⋆
1050 12-3/8 12 R3/8 M18x1,5 11,5 24,5 41 12 19 19 58 ⋆
1050 12-1/2 12 R1/2 M18x1,5 14 24,5 44 12 22 19 68 ⋆

* = биконический наконечник

Фитинги Мод. 1063

РАЗМЕРЫ
Мод. D B1 B I L R SW SW1 Вес (г)
1063 4-1/8 4 G1/8 1/8 19 29 18,5 13 12 19
1063 6-1/8 6 G1/8 1/8 19 29 18,5 13 12 18
1063 6-1/4 6 G1/4 1/8 19 30,5 20 17 12 25
1063 8-1/8 8 G1/8 1/4 23 33 20 14 14 31
1063 8-1/4 8 G1/4 1/4 23 34,5 21,5 17 14 35
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 1020

РАЗМЕРЫ
Мод. D A B E H M R SW SW1 Вес (г)
1020 4-1/8 4 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19 9 12 21
1020 6-1/8 6 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19 9 12 19
1020 6-1/4 6 R1/4 1/8 13,5 11 29,5 19 12 12 27
1020 8-1/8 8 R1/8 1/4 11,5 7,5 33 20 11 14 35
1020 8-1/4 8 R1/4 1/4 13,5 11 33 20 12 14 36
1020 8-3/8 8 R3/8 1/4 15,5 11,5 35 22 14 14 50
1020 10-1/4 10 R1/4 3/8 15 11 38 22,5 13 17 59
1020 10-3/8 10 R3/8 3/8 15,5 11,5 38 22,5 14 17 58
1020 10-1/2 10 R1/2 3/8 16 14 38 22,5 16 17 78
1020 12-1/4 12 R1/4 M18x1,5 15 11 37 16,5 15 19 66 ⋆
1020 12-3/8 12 R3/8 M18x1,5 15 11,5 37 16,5 15 19 66 ⋆
1020 12-1/2 12 R1/2 M18x1,5 16 14 37 16,5 16 19 75 ⋆

* = биконический наконечник

Фитинги Мод. 1093

РАЗМЕРЫ
Мод. D B1 B E M R SW SW1 Вес (г)
1093 4-1/8 4 G1/8 1/8 19 29,5 18,5 12 12 31
1093 6-1/8 6 G1/8 1/8 19 29,5 19 12 12 25
1093 6-1/4 6 G1/4 1/8 23 30,5 20 13 12 39
1093 8-1/8 8 G1/8 1/4 19 33 20 11 14 39
1093 8-1/4 8 G1/4 1/4 23 35 22 13 14 44
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 1000

РАЗМЕРЫ
Мод. D A B E H M R SW SW1 Вес (г)
1000 4-1/8 4 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19 9 12 35
1000 6-1/8 6 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19 9 12 33
1000 8-1/4 8 R1/4 1/4 13,5 11 33 20 12 14 63
1000 10-1/4 10 R1/4 3/8 15 11 38 22,5 13 17 104

Фитинги Мод. 1010

РАЗМЕРЫ
Мод. D A B E H L M R SW SW1 Вес (г)
1010 4-1/8 4 R1/8 1/8 11,5 7,5 48 29,5 19 9 12 37
1010 6-1/8 6 R1/8 1/8 11,5 7,5 48 29,5 19 9 12 33
1010 8-1/4 8 R1/4 1/4 13,5 11 54,5 33 20 12 14 61
1010 10-1/4 10 R1/4 3/8 15 11 61,5 38 22,5 13 17 103

Фитинги Мод. 1230

* = биконический наконечник

РАЗМЕРЫ
Мод. D B L R SW SW1 Вес (г)
1230 4 4 1/8 42,5 21,5 12 12 29
1230 6 6 1/8 42,5 21,5 12 12 26
1230 8 8 1/4 51 25 14 14 48
1230 10 10 3/8 56 25 17 17 83
1230 12 12 M18x1,5 54 13 19 19 140 ⋆

Фитинги Мод. 1250

РАЗМЕРЫ
Мод. D B L R1 R2 MAX SW SW1 Вес (г)
1250 4 4 1/8 57,5 12,5 23 12 14 12 40
1250 6 6 1/8 57,5 13 23,5 12 14 12 38
1250 8 8 1/4 65 15 24 13 17 14 67
1250 10 10 3/8 72,5 15 26,5 13 22 17 119

С
О

ЕД
И

Н
ЕН

И
Е

4



Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 1220

* = биконический наконечник

РАЗМЕРЫ
Мод. D B M R SW SW1 Вес (г)
1220 4 4 1/8 29,5 19 9 12 31
1220 6 6 1/8 29,5 19 9 12 29
1220 8 8 1/4 33 20 11 14 53
1220 10 10 3/8 38 22,5 14 17 92
1220 12 12 M18x1,5 37 16,5 16 19 99 ⋆

Фитинги Мод. 1210

* = биконический наконечник

РАЗМЕРЫ
Мод. D B M R SW SW1 Вес (г)
1210 4 4 1/8 29,5 19 9 12 45
1210 6 6 1/8 29,5 19 9 12 42
1210 8 8 1/4 33 20 12 14 79
1210 10 10 3/8 38 22,5 13 17 133
1210 12 12 M18x1,5 37 16,5 16 19 144 ⋆

Фитинги Мод. 1170

Собирается с Мод 1631

РАЗМЕРЫ
Мод. D B R M V W SW1 Вес (г)
1170 6-1/8 6 1/8 17,5 28 9,8 ∅ 14 12 20
1170 6-1/4 6 1/8 20 30,5 13,2 ∅ 18 12 24
1170 8-1/8 8 1/4 18 31 9,8 ∅ 14 14 31 ⋆

* = для сборки с Мод. 1635
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Универсальные фитинги Серия 1000
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Гайка Мод. 1303

РАЗМЕРЫ
Мод. D A L SW1 Вес (г)
1303 4-1/8 4 1/8 15,5 12 8
1303 6-1/8 6 1/8 15,5 12 8
1303 8-1/4 8 1/4 19 14 14
1303 10-3/8 10 3/8 21,5 17 24
1303 12-M18x1,5 12 M18x1,5 19,5 19 27

Наконечник Мод. 1310

* = биконический

РАЗМЕРЫ
Мод. D d1 d2 I L Вес (г)
1310 4 4 7,8 3 1 8 2
1310 6 6 7,8 4,5 1 7 1
1310 8 8 10,8 7 1,5 9 3
1310 10 10 13,8 9 1,5 11,5 5
1310 12-M18 12 16,3 12  - 11 6 ⋆

Гильза Мод. 1320

В комплект поставки фитинга не входит и для 
соединения с платиковыми трубками заказывается 
отдельно

РАЗМЕРЫ
Мод. d d3 d4 L Вес (г)
1320 4 4 3 5 12 1
1320 6 6 5 7 13 1
1320 8 8 7 9 14 1
1320 10 10 9 11 16 2
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Sprint® Серия S2000КАТАЛОГ > Версия 8.5

920
4/4.05.01

4

С
О

ЕД
И

Н
ЕН

И
Е

Фитинги Sprint®
Серия S2000

Серия S2000 включают в себя 15 
различных моделей фитингов, в 
том числе и с конической резьбой. 
Основной характеристикой этих 
фитингов является наличие 
уплотнительного фторопластового 
кольца Sprint® на резьбе, 
исключающее необходимость 
использования других уплотнений, а 
также ускоряющее монтаж.

Кроме того, наличие уплотнения 
гарантирует чистоту в фазе монтажа 
и дает возможность производить 
соединения и разъединения фитингов 
несколько раз без использования 
дополнительных уплотнений резьбы.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
                             R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

Разрез
Материалы латунь OT58 покрытая никелем, уплотнение PTFE
Присоединение коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Давление 40 бар
Рабочее тело сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов
Температура -40°C ÷ 120°C
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Sprint® Серия S2000
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Sprint®

Фитинги Мод. S2500

РАЗМЕРЫ
Мод. A H L SW Вес (г)
S2500 1/8 R1/8 7,5 19,5 12 8
S2500 1/4 R1/4 11 27 14 15
S2500 3/8 R3/8 11,5 28 17 21
S2500 1/2 R1/2 14 33,5 22 39

Sprint®

Фитинги Мод. S2530

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H L SW Вес (г)
S2530 1/4-1/8 R1/4 G1/8 11 16 14 9
S2530 3/8-1/8 R3/8 G1/8 11,5 16,5 17 16
S2530 1/2-1/8 R1/2 G1/8 14 19,5 22 13
S2530 3/8-1/4 R3/8 G1/4 11,5 16,5 17 33
S2530 1/2-1/4 R1/2 G1/4 14 19,5 22 32
S2530 1/2-3/8 R1/2 G3/8 14 19,5 22 22

Sprint®

Фитинги Мод. S2520

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H L SW Вес (г)
S2520 1/8-1/8 R1/8 G1/8 7,5 17,5 13 11
S2520 1/8-1/4 R1/8 G1/4 7,5 19 17 15
S2520 1/8-3/8 R1/8 G3/8 7,5 20 20 19
S2520 1/4-1/4 R1/4 G1/4 11 22,5 17 17
S2520 1/4-3/8 R1/4 G3/8 11 23,5 20 33
S2520 1/4-1/2 R1/4 G1/2 11 27,5 24 34
S2520 3/8-3/8 R3/8 G3/8 11,5 24 20 36
S2520 3/8-1/2 R3/8 G1/2 11,5 28 24 56
S2520 1/2-1/2 R1/2 G1/2 14 30,5 24 41
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Sprint® Серия S2000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Sprint®

Фитинги Мод. S2510

РАЗМЕРЫ
Мод. A1 A2 H1 H2 L SW Вес (г)
S2510 1/8-1/4 R1/8 R1/4 7,5 11 23,5 14 14
S2510 1/8-3/8 R1/8 R3/8 7,5 11,5 24 17 22
S2510 1/4-3/8 R1/4 R3/8 11 11,5 27,5 17 19
S2510 1/4-1/2 R1/4 R1/2 11 14 30,5 22 33
S2510 3/8-1/2 R3/8 R1/2 11,5 14 31 22 36

Sprint® 

Фитинги Мод. 2541

Поворотный

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H L SW SW1 Вес (г)
2541 1/8-1/8 G1/8 G1/8 5,5 28 13 14 17
2541 1/4-1/4 G1/4 G1/4 7 31,5 17 14 26
2541 3/8-3/8 G3/8 G3/8 8 34 20 19 39

Sprint® 

Фитинги Мод. S2010

РАЗМЕРЫ
Мод. A E H SW Вес (г)
S2010 1/8 R1/8 11,5 7,5 9 9
S2010 1/4 R1/4 13,5 11 12 17
S2010 3/8 R3/8 15,5 11,5 14 25
S2010 1/2 R1/2 16 14 16 47

Sprint®

Фитинги Мод. S2020

РАЗМЕРЫ
Мод. A B E H M SW Вес (г)
S2020 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 19 11 16
S2020 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 23 13 27
S2020 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 25 15 33
S2020 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 31,5 20 62
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Sprint® Серия S2000
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Sprint®

Фитинги Мод. S2050

РАЗМЕРЫ
Мод. A B E H L M SW Вес (г)
S2050 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 37 19 12 14
S2050 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 46 23 13 44
S2050 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 48,5 25 16 59
S2050 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 60,5 31,5 20 81

Sprint®

Фитинги Мод. S2060

РАЗМЕРЫ
Мод. A B E H M SW Вес (г)
S2060 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 19 12 31
S2060 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 23 13 38
S2060 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 25 16 51
S2060 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 31,5 20 88

Sprint®

Фитинги Мод. S2070

РАЗМЕРЫ
Мод. A B E H L M SW Вес (г)
S2070 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 37 19 12 30
S2070 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 46 23 13 36
S2070 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 48,5 25 16 51
S2070 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 60,5 31,5 20 89
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Sprint® Серия S2000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Sprint®

Фитинги Мод. S2080

РАЗМЕРЫ
Мод. A E H SW Вес (г)
S2080 1/8 R1/8 11,5 7,5 9 14
S2080 1/4 R1/4 13,5 11 12 31
S2080 3/8 R3/8 15,5 11,5 14 50
S2080 1/2 R1/2 16 14 16 63

Sprint®

Фитинги Мод. S2090

РАЗМЕРЫ
Мод. A B E H M SW Вес (г)
S2090 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 19 12 22
S2090 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 23 13 16
S2090 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 25 16 59
S2090 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 31,5 20 80

Sprint®

Заглушка Мод. 2612 M7 и Мод. S2610

РАЗМЕРЫ
Мод. A L SW Вес (г)
2612 M7 M7 7 4 2 *
S2610 1/8 G1/8 7,5 4 3
S2610 1/4 G1/4 9 6 6
S2610 3/8 G3/8 10 8 12
S2610 1/2 G1/2 11 10 21

Sprint®

Заглушка Мод. S2615

РАЗМЕРЫ
Мод. A L SW Вес (г)
S2615 1/8 R1/8 8 5 2
S2615 1/4 R1/4 10 7 6
S2615 3/8 R3/8 10 8 12
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000
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Фитинги
Серия 2000

Во время монтажа на производстве
иногда трудно определить требуемые 
размеры и типы соединений. Фитинги 
Camozzi Серии 2000 позволяют 
эффективно решить эту проблему.

Серия 2000 включает прямые, 
Y-образные, Т-образные и 
крестообразные фитинги с наружной 
или внутренней присоединительной 
резьбой до G1. Резьба трубная 
коническая по стандарту ISO 7 (BSPT); 
трубная цилиндрическая по стандарту 
ISO 228 (BSP).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
                             R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4

Разрез
Материал латунь OT58 покрытая никелем
Присоединение трубная коническая ISO 7 (BSPT)

трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Давление 40 бар
Рабочее тело сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов
Температура -40°C ÷ 120°C
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Фитинги Мод. 2500

РАЗМЕРЫ
Мод. A H L SW Вес (г)
2500 1/8 R1/8 7,5 19,5 12 9
2500 1/4 R1/4 11 27 14 16
2500 3/8 R3/8 11,5 28 17 21
2500 1/2 R1/2 14 33,5 22 41
2500 3/4 R3/4 16,5 40 27 80
2500 1 R1 19 45,5 34 125

Фитинги Мод. 2501

РАЗМЕРЫ
Мод. A H L SW Вес (г)
2501 M5 M5 4 11,5 8 2
2501 1/8 G1/8 6 16,5 13 9
2501 1/4 G1/4 8 21 17 15
2501 3/8 G3/8 9 23 19 21
2501 1/2 G1/2 10 25,5 24 35

Фитинги Мод. 2510

РАЗМЕРЫ
Мод. A1 A2 H1 H2 L SW Вес (г)
2510 1/8-1/4 R1/8 R1/4 7,5 11 23,5 14 14
2510 1/8-3/8 R1/8 R3/8 7,5 11,5 24 17 18
2510 1/4-3/8 R1/4 R3/8 11 11,5 27,5 17 20
2510 1/4-1/2 R1/4 R1/2 11 14 30,5 22 34
2510 3/8-1/2 R3/8 R1/2 11,5 14 31 22 34
2510 1/2-3/4 R1/2 R3/4 14 16,5 37,5 27 67
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000
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Фитинги Мод. 2520

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H L SW Вес (г)
2520 1/8-1/8 R1/8 G1/8 7,5 17,5 13 9
2520 1/8-1/4 R1/8 G1/4 7,5 19 17 15
2520 1/8-3/8 R1/8 G3/8 7,5 20 20 19
2520 1/4-1/4 R1/4 G1/4 11 22,5 17 17
2520 1/4-3/8 R1/4 G3/8 11 23,5 20 21
2520 1/4-1/2 R1/4 G1/2 11 27,5 24 35
2520 3/8-3/8 R3/8 G3/8 11,5 24 20 23
2520 3/8-1/2 R3/8 G1/2 11,5 28 24 37
2520 1/2-1/2 R1/2 G1/2 14 30,5 24 41

Фитинги Мод. 2521

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H L SW Вес (г)
2521 M5-1/8 M5 G1/8 4 14 13 7
2521 1/8-1/8 G1/8 G1/8 6 16 13 8
2521 1/8-1/4 G1/8 G1/4 6 17,5 17 14
2521 1/8-3/8 G1/8 G3/8 6 18,5 20 30
2521 1/4-1/4 G1/4 G1/4 8 19,5 17 16
2521 1/4-3/8 G1/4 G3/8 8 20,5 20 20
2521 1/4-1/2 G1/4 G1/2 8 24,5 24 33
2521 3/8-3/8 G3/8 G3/8 9 21,5 20 22
2521 3/8-1/2 G3/8 G1/2 9 25,5 24 35
2521 1/2-1/2 G1/2 G1/2 10 26,5 24 36
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Фитинги Мод. 2511

РАЗМЕРЫ
Мод. A1 A2 H1 H2 L SW Вес (г)
2511 M5-1/8 M5 G1/8 4 6 14,5 13 8
2511 1/8-1/4 G1/8 G1/4 6 8 19 17 15
2511 1/8-3/8 G1/8 G3/8 6 9 20 19 19
2511 1/4-3/8 G1/4 G3/8 8 9 22 19 20
2511 1/4-1/2 G1/4 G1/2 8 10 23,5 24 32
2511 3/8-1/2 G3/8 G1/2 9 10 24,5 24 34

Фитинги Мод. 2525

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H I L SW Вес (г)
2525 1/8-16 G1/8 G1/8 6 16 22 13 12
2525 1/8-36 G1/8 G1/8 6 36 42 13 24
2525 1/4-27 G1/4 G1/4 8 27 35 17 30
2525 1/4-43 G1/4 G1/4 8 43 51 17 45

Фитинги Мод. 2530

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H L P SW Вес (г)
2530 1/4-1/8 R1/4 G1/8 11 16 6 14 9
2530 3/8-1/8 R3/8 G1/8 11,5 16,5 8,5 17 17
2530 1/2-1/8 R1/2 G1/8 14 19,5 9,5 22 12
2530 3/8-1/4 R3/8 G1/4 11,5 16,5 7 17 34
2530 1/2-1/4 R1/2 G1/4 14 19,5 9,5 22 30
2530 1/2-3/8 R1/2 G3/8 14 19,5 8 22 24
2530 3/4-3/8 R3/4 G3/8 16,5 23 11,5 27 67
2530 3/4-1/2 R3/4 G1/2 16,5 23,5 9,5 27 48
2530 1-1/2 R1 G1/2 19 27 14 34 131
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000
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Фитинги Мод. 2531

РАЗМЕРЫ
Мод. A B H L SW Вес (г)
2531 1/8-M5 G1/8 M5 6 10,5 13 8 *
2531 1/4-1/8 G1/4 G1/8 8 13 17 11 *
2531 3/8-1/8 G3/8 G1/8 9 14 19 17
2531 3/8-1/4 G3/8 G1/4 9 14 19 12 *
2531 1/2-1/8 G1/2 G1/8 10 15,5 24 32
2531 1/2-1/4 G1/2 G1/4 10 15,5 24 29
2531 1/2-3/8 G1/2 G3/8 10 15,5 24 22 *

* = модели с проходной резьбой

Фитинги Мод. 2543

РАЗМЕРЫ
Мод. B L SW Вес (г)
2543 M5 M5 11 8 3
2543 1/8 G1/8 15 13 8
2543 1/4 G1/4 22 17 19
2543 3/8 G3/8 23 20 19
2543 1/2 G1/2 28 24 29

Фитинги Мод. 2553

РАЗМЕРЫ
Мод. B1 B2 L SW Вес (г)
2553 M5-1/8 M5 G1/8 13,5 13 7
2553 1/8-1/4 G1/8 G1/4 17 17 18
2553 1/8-3/8 G1/8 G3/8 18 20 18
2553 1/8-1/2 G1/8 G1/2 21,5 24 28
2553 1/4-3/8 G1/4 G3/8 19,5 20 21
2553 1/4-1/2 G1/4 G1/2 23 24 32
2553 3/8-1/2 G3/8 G1/2 24 24 31
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000КАТАЛОГ > Версия 8.5
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Фитинги Мод. 2611

РАЗМЕРЫ
Мод. A H L SW Вес (г)
2611 M5 M5 4 7,5 8 2
2611 1/8 G1/8 6 10,5 13 7
2611 1/4 G1/4 8 13 17 13
2611 3/8 G3/8 9 14 19 18
2611 1/2 G1/2 10 15,5 24 31
2611 1 G1 13 19 38 76

Фитинг Мод. 2610 3/4

РАЗМЕРЫ
Мод. A H L SW Вес (г)
2610 3/4 R3/4 16,5 23 27 61

Фитинг Мод. 2613

РАЗМЕРЫ
Мод. B L SW Вес (г)
2613 1/8 G1/8 11 12 6
2613 1/4 G1/4 13,5 15 13
2613 3/8 G3/8 15,5 18 19
2613 1/2 G1/2 22,5 19 33
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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Фитинги Мод. 2601

РАЗМЕРЫ
Мод. N A C H I L SW Вес (г)
2601 2-M5 2 M5 1,2 4 8 16 8 2
2601 4,5-M5 4 M5 2,5 4 15 23 8 3
2601 7-1/8 7 G1/8 4 6 20 30 12 9
2601 7-1/4 7 G1/4 4 8 20 33 17 16
2601 8-1/8 8 G1/8 5 6 20 30 12 10
2601 9-1/8 9 G1/8 5,5 6 20 30 12 11
2601 9-1/4 9 G1/4 6 8 20 33 17 17
2601 9-3/8 9 G3/8 6 9 20 34 19 21
2601 12-1/4 12 G1/4 8,5 8 20 33 17 20
2601 12-3/8 12 G3/8 9 9 20 34 19 23
2601 12-1/2 12 G1/2 9 10 20 35,5 24 34
2601 17-3/8 17 G3/8 12 9 24 38 19 31
2601 17-1/2 17 G1/2 13 10 24 39,5 24 41

Фитинги Мод. 2013

РАЗМЕРЫ
Мод. B M SW Вес (г)
2013 1/8 G1/8 19 11 16
2013 1/4 G1/4 23 14 28
2013 3/8 G3/8 25 16 39
2013 1/2 G1/2 31,5 20 69
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000КАТАЛОГ > Версия 8.5

932
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Фитинги Мод. 2010

РАЗМЕРЫ
Мод. A E H SW Вес (г)
2010 1/8 R1/8 11,5 7,5 9 10
2010 1/4 R1/4 13,5 11 12 18
2010 3/8 R3/8 15,5 11,5 14 28
2010 1/2 R1/2 16 14 16 47
2010 3/4 R3/4 19 16 25 103
2010 1 R1 23 17 30 183

Фитинги Мод. 2021 и 2020

РАЗМЕРЫ
Мод. A B E H M P SW Вес (г)
2021 M5-M5 M5 M5 9 4 10,5 4,5 9 7
2020 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 19 6 11 17
2020 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 23 7 13 27
2020 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 25 8 15 33
2020 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 31,5 9,5 20 63
2020 3/4-3/4 R3/4 G3/4 19 16 36,5 16,5 25 126
2020 1-1 R1 G1 23 17 45 19 30 209

Фитинги Мод. 2050

РАЗМЕРЫ
Мод. A B E H L M SW Вес (г)
2050 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 37 19 12 27
2050 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 46 23 13 35
2050 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 48,5 25 16 44
2050 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 60,5 31,5 20 83
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000

933
4/4.10.09
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Фитинги Мод. 2060

РАЗМЕРЫ
Мод. A B E H M SW Вес (г)
2060 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 19 12 22
2060 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 23 13 38
2060 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 25 16 49
2060 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 31,5 20 89

Фитинги Мод. 2080

РАЗМЕРЫ
Мод. A E H SW Вес (г)
2080 1/8 R1/8 11,5 7,5 9 14
2080 1/4 R1/4 13,5 11 12 25
2080 3/8 R3/8 15,5 11,5 14 39
2080 1/2 R1/2 16 14 16 82
2080 3/4 R3/4 19 16,2 25 135
2080 1 R1 23 17,5 30 239

Фитинги Мод. 2070

РАЗМЕРЫ
Мод. A B E H L M SW Вес (г)
2070 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 37 19 12 22
2070 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 46 23 13 37
2070 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 48,5 25 16 49
2070 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 60,5 31,5 20 89
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000КАТАЛОГ > Версия 8.5

934
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Фитинги Мод. 2090

РАЗМЕРЫ
Мод. A B E H M P SW Вес (г)
2090 1/8-1/8 R1/8 G1/8 11,5 8,5 19 6 12 22
2090 1/4-1/4 R1/4 G1/4 15 11 23 7 13 37
2090 3/8-3/8 R3/8 G3/8 15 11,5 25 8 16 44
2090 1/2-1/2 R1/2 G1/2 17,5 14 31,5 9,5 20 83
2090 3/4-3/4 R3/4 G3/4 19 16 36,5 16,5 25 156
2090 1-1 R1 G1 23 17,5 45 19 30 262

Фитинги Мод. 2003

РАЗМЕРЫ
Мод. B M SW Вес (г)
2003 1/8 G1/8 19 12 23
2003 1/4 G1/4 23 13 39
2003 3/8 G3/8 25 16 54
2003 1/2 G1/2 31,5 20 97

Фитинги Мод. 2040

РАЗМЕРЫ
Мод. A B E F H L M P SW Вес (г)
2040 1/8-1/8 R1/8 G1/8 9,5 14,5 8 32 14 8 13 22
2040 1/4-1/4 R1/4 G1/4 12 18 11 38 17,5 11 17 38
2040 3/8-3/8 R3/8 G3/8 13,5 20,5 11,5 42,5 19 11,5 20 52
2040 1/2-1/2 R1/2 G1/2 15,5 26,5 14 53 24.5 14 25 110
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000

935
4/4.10.11
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Фитинги Мод. 2043

РАЗМЕРЫ
Мод. B F L M M1 P SW Вес (г)
2043 1/8 G1/8 14,5 26,5 14 12 8 13 18
2043 1/4 G1/4 18 32 17,5 14 11 17 32
2043 3/8 G3/8 20,5 37 19 16 11,5 20 44
2043 1/2 G1/2 26,5 45 24,5 19 14 25 84

Фитинги Мод. 2033

РАЗМЕРЫ
Мод. B M SW Вес (г)
2033 1/8 G1/8 19 12 27
2033 1/4 G1/4 23 14 51
2033 3/8 G3/8 25 16 70

Фитинги Мод. 2023

Собирается с Мод. 1631, 1635

РАЗМЕРЫ
Мод. B M O V W Вес (г)
2023 M5-M5 M5 10,5 9 5,1 ☐ 9 6
2023 M5-M6 M6 10,5 9 5,1 ☐ 9 6 ●
2023 1/8-1/8 G1/8 20 14,5 9,8 Ø 14 14
2023 1/4-1/4 G1/4 23,5 14,5 13,2 Ø 18 21 ⋆
2023 3/8-3/8 G3/8 26,5 14,5 16,7 Ø 21 27 ⋆

•Сборка возможна с Мод. SCU, SCO, SVU...M5
* Только для сборки с Мод. 1635
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000КАТАЛОГ > Версия 8.5

936
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Фитинги Мод. 3033

РАЗМЕРЫ
Мод. B C F L T SW Вес (г)
3033 1/8 G1/8 4 4,5 25 17 16 18
3033 1/4 G1/4 5 5,5 32 22 20 35
3033 3/8 G3/8 7 5,5 40 26 25 73
3033 1/2 G1/2 8 5,5 50 34 30 137

Материал: анодированный алюминий

Фитинги Мод. 3043...D... - выходы с двух сторон

РАЗМЕРЫ
Мод. A Кол-во 2-х вых-в (В) B F G H I L M T SW Вес (г)
3043 1/4-3D-1/8 1/4 3 1/8 4,5 4,5 30 21 72 18 63 20 85
3043 1/4-4D-1/8 1/4 4 1/8 4,5 4,5 30 21 90 18 81 20 107
3043 1/4-5D-1/8 1/4 5 1/8 4,5 4,5 30 21 108 18 99 20 128
3043 1/4-6D-1/8 1/4 6 1/8 4,5 4,5 30 21 126 18 117 20 151
3043 3/8-3D-1/4 3/8 3 1/4 5,5 6 40 28 92 24 75 25 177
3043 3/8-4D-1/4 3/8 4 1/4 5,5 6 40 28 116 24 99 25 224
3043 3/8-5D-1/4 3/8 5 1/4 5,5 6 40 28 140 24 123 25 270
3043 3/8-6D-1/4 3/8 6 1/4 5,5 6 40 28 164 24 147 25 315
3043 1/2-3D-3/8 1/2 3 3/8 5,5 6,5 50 37 104 26 85 30 287
3043 1/2-4D-3/8 1/2 4 3/8 5,5 6,5 50 37 130 26 111 30 356
3043 1/2-5D-3/8 1/2 5 3/8 5,5 6,5 50 37 156 26 137 30 427
3043 1/2-6D-3/8 1/2 6 3/8 5,5 6,5 50 37 182 26 163 30 495

Материал: анодированный алюминий
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 2000

937
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Фитинги Мод. 3053...L... - выходы с одной стороны

РАЗМЕРЫ
Мод. A Кол-во вых-в (В) B F G H L M T SW Вес (г)
3053 1/4-3L-1/8 1/4 3 1/8 4,5 4,5 30 72 18 63 20 92
3053 1/4-4L-1/8 1/4 4 1/8 4,5 4,5 30 90 18 81 20 116
3053 1/4-5L-1/8 1/4 5 1/8 4,5 4,5 30 108 18 99 20 140
3053 1/4-6L-1/8 1/4 6 1/8 4,5 4,5 30 126 18 117 20 164
3053 3/8-3L-1/4 3/8 3 1/4 5,5 6 40 92 24 75 25 191
3053 3/8-4L-1/4 3/8 4 1/4 5,5 6 40 116 24 99 25 243
3053 3/8-5L-1/4 3/8 5 1/4 5,5 6 40 140 24 123 25 294
3053 3/8-6L-1/4 3/8 6 1/4 5,5 6 40 164 24 147 25 345
3053 1/2-3L-3/8 1/2 3 3/8 5,5 6,5 50 104 26 85 30 313
3053 1/2-4L-3/8 1/2 4 3/8 5,5 6,5 50 130 26 111 30 395
3053 1/2-5L-3/8 1/2 5 3/8 5,5 6,5 50 156 26 137 30 474
3053 1/2-6L-3/8 1/2 6 3/8 5,5 6,5 50 182 26 163 30 551

Материал: анодированный алюминий
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5

938
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СОЕДИНЕНИЕ > Трубки и принадлежности T, HTR, SH, PV, MPL, PNZ, SP 

Во время монтажа на производстве 
часто бывает трудно определить 
требуемые размеры, характеристики 
и типы соединений.
Для решения этого вопроса Camozzi 
предлагает широкий диапазон 
трубопроводов.

Трубки и принадлежности
Трубки: Полиамид, Полиуретан, Полиэтилен 
(HTR, TRH, TRN, TPU, TPE, TPC, TSP, SH, TSH, PTFE, PV).
Принадлежности: ножницы, съёмники и фиксаторы для трубок

РАЗМЕРЫ
Для заказа
в России в Украине
Мод. Мод. D/d Рабочее давление 

при 23 C°, бар
Давление на 
разрыв, бар

Вес,
г/м 

Мин. радиус 
изгиба, мм

HTR 4/2 TRH 4/2 4/2 32 96 11,5 16
HTR 5/3 TRH 5/3 5/3 27 80 15,3 25
HTR 6/4 TRH 6/4 6/4 21 64 19,2 35
HTR 8/6 TRH 8/6 8/6 15 44 26,8 65
HTR 10/8 TRH 10/8 10/8 12 36 34,5 100
HTR 12/10 TRH 12/10 12/10 10 30 42,1 125
HTR 14/12 TRH 14/12 14/12 10 30 42,0 90
HTR 15/12,5 TRH 15/12,5 15/12,5 9 28 65,8 230
HTR 16/13 TRH 16/13 16/13 9 28 90,5 240

Коэффициент зависимости давления от 
температуры

0°С 23°С 40°С 60°С 90°С 100°С

1 1 0,8 0,67 0,53 0,48

Трубка Мод. HTR  /  TRH...

Материал (Полиэстер)
Рабочая температура: -20...+100°С.

Цвет трубки Обозначение
Синяя   (B)
Черная   (N)

Трубка HYTREL 
Предназначена для пневматических тормозных систем транспортных средств. 
Трубка (HYTREL) устойчива к ультрафиолетовому излучению, кислотам, краскам и растворителям.
Диапазон рабочих температур: -50...+100°С. 
Трубка соответствует требованиям ISO 7628:2010 и  
ГОСТу Р 52452-2005, что подтверждено сертификатом соответствия C-IT.AB95.B.00377
Цвет - чёрный

РАЗМЕРЫ
Для заказа
в России в Украине
Мод. Мод. D/d Рабочее давление, 

бар
Давление на разрыв 

23 C°, бар
Вес,
г/м 

Мин. радиус 
изгиба, мм

HTR 4/2-NAB TRH 4/2-NAB 4/2 10 40 11,5 20
HTR 6/4-NAB TRH 6/4-NAB 6/4 10 40 19,2 30
HTR 8/6-NAB TRH 8/6-NAB 8/6 10 40 26,8 40
HTR 10/8-NAB TRH 10/8-NAB 10/8 10 40 34,5 50
HTR 12/9-NAB TRH 12/9-NAB 12/9 10 40 60,3 60
HTR 14/10-NAB TRH 14/10-NAB 14/10 10 40 91,9 70
HTR 15/12-NAB TRH 15/12-NAB 15/12 10 40 77,6 75
HTR 16/13-NAB TRH 16/13-NAB 16/13 10 40 107 80
HTR 18/14-NAB TRH 18/14-NAB 18/14 10 40 122 90
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5
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СОЕДИНЕНИЕ > Трубки и принадлежности T, HTR, SH, PV, MPL, PNZ, SP

939

РАЗМЕРЫ
Мод. D/d Рабочее давление 

при 23 C°, бар
Давление на 
разрыв, бар

Вес,
г/м 

Мин. радиус 
изгиба, мм

TRN 3/2 3/2 27 80 4,0 10
TRN 4/2 4/2 44 132 9,7 16
TRN 5/3 5/3 33 100 12,9 20
TRN 6/4 6/4 28 84 16,2 30
TRN 8/6 8/6 20 60 22,6 40
TRN 10/8 10/8 16 48 29,1 60
TRN 12/10 12/10 12 36 35,6 85
TRN 14/12 14/12 10 30 42,0 90
TRN 15/12,5 15/12,5 12 36 55,6 100
TRN 16/13 16/13 13 40 70,3 110

Коэффициент зависимости давления от температуры
0°С 23°С 30°С 40°С 50°С 60°С 70°С 80°С

1,1 1 0,87 0,74 0,64 0,57 0,52 0,47

Трубка Мод. TRN...
Трубка (Полиамид PA12)
Диапазон рабочих температур: -20...+80°С.

Цвет трубки Обозначение
Прозрачная стандарт
*Синяя   (B)
*Красная  (R)
*Черная   (N)

Специальное исполнение:
- мультитрубопровод 2-12 каналов;
- не поддерживающая горение;
- повышенное давление;
- другие диаметры.

   *по заказу

РАЗМЕРЫ
Мод. D/d Рабочее давление 

при 23 C°, бар
Давление на 
разрыв, бар

Вес,
г/м

Мин. радиус 
изгиба, мм 

TPC 4/2 4/2 14 56 11,5 11
TPC 6/4 6/4 10 40 19,2 18
TPC 8/6 8/6 7 28 26,8 35
TPC 10/8 10/8 5,5 22 34,5 45
TPC 12/8 12/8 7 28 76,6 50

Трубка Мод. TPC...

Трубка (Полиуретан 98 Sh).
Рабочая температура: -20...+60°С. 
Цвет - серый

Коэффициент зависимости давления от температуры
0°С 23°С 30°С 40°С 50°С 60°С

1 1 0,84 0,70 0,60 0,52

РАЗМЕРЫ
Мод. D/d Рабочее давление 

при 23 C°, бар
Давление на 
разрыв, бар

Вес,
г/м

Мин. радиус 
изгиба, мм 

TPU 4/2 4/2 19 56 11,5 11
TPU 6/4 6/4 13 40 19,2 18
TPU 8/6 8/6 9 28 26,8 35
TPU 10/8 10/8 7 22 34,5 45
TPU 12/9 12/9 8 24 60,3 50

Трубка Мод. TPU...

Трубка (Полиуретан). 
Рабочая температура: -20...+60°С. 

Цвет трубки Обозначение
Прозрачная стандарт
*Синяя   (B)

   *по заказу

РАЗМЕРЫ
Мод. D/d Рабочее давление 

при 23 C°, бар
Мин. радиус
изгиба, мм 

TRN 4/2-NX 4/2 49 16
TRN 6/4-NX 6/4 29 30
TRN 8/6-NX 8/6 21 40
TRN 10/8-NX 10/8 16 60
TRN 12/9-NX 12/9 21 60
TRN 15/12-NX 15/12 16 90
TRN 16/13-NX 16/13 15 100
TRN 18/14-NX 18/14 18 100

Трубка Мод. TRN...NX
Предназначена для пневматических тормозных систем транспортных 
средств. 
Трубка (Полиамид PA12 type Х) устойчива к ультрафиолетовому 
излучению, кислотам, краскам и растворителям.
Диапазон рабочих температур: -50...+100°С. 
В статическом положении: -60...+100°С.
Трубка соответствует требованиям DIN 74324 и 
ГОСТ Р 51190-98, что подтверждено сертификатом соответствия 
РОСС IT.МТ14.В21461.
Цвет - чёрный

РАЗМЕРЫ
Мод. D/d Рабочее давление 

при 23 C°, бар
Вес,
г/м

Мин. радиус 
изгиба, мм 

PV 6/4 6/4 40 21,8 50
PV 8/6 8/6 40 23,3 60
PV 10/8 10/8 35 35,3 65
PV 12/10 12/10 28 51 80
PV 15/12,5 15/12,5 28 69 90

РАЗМЕРЫ
Мод. D/d Рабочее давление 

при 23 C°, бар
Давление на 
разрыв, бар

Вес,
г/м

Мин. радиус 
изгиба, мм

PTFE 6/4 6/4 18 54 37 30
PTFE 8/6 8/6 14 42 51 40
PTFE 10/8 10/8 12 36 66 60
PTFE 12/10 12/10 10 30 80 90

РАЗМЕРЫ
Мод. D/d Рабочее давление 

при 23 C°, бар
Давление на 
разрыв, бар

Вес,
г/м

Мин. радиус 
изгиба, мм

TPE 4/2 4/2 21 64 8,5 19
TPE 5/3 5/3 17 50 11,3 23
TPE 6/4 6/4 13 40 14,1 32
TPE 8/6 8/6 10 30 19,8 43
TPE 10/8 10/8 7 22 25,4 76
TPE 12/10 12/10 7 20 31,1 122

Трубка Мод. PV...

Трубка (PVC в оплетке).
Только для крепления фитингов 
с накидной гайкой.

Цвет - синий

Трубка (PTFE) 
Диапазон рабочих температур: -60...+260°С.

Цвет - прозрачная

Трубка Moд. PTFE

Трубка Мод. TPE...

Трубка (Полиэтилен). 
Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.

Цвет - прозрачная

Коэффициент зависимости давления от температуры
0°С 23°С 30°С 40°С

1 1 0,83 0,72

Коэффициент зависимости давления от температуры
-60°...+40°С +41°...+100°С +101°...+150°С +151°...+200°С +201°...+260°С

1 0,8 0,6 0,2 0,1

Трубка Мод. TPU...
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.

КАТАЛОГ > Версия 8.5
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СОЕДИНЕНИЕ > Трубки и принадлежности T, HTR, SH, PV, MPL, PNZ, SP

940

РАЗМЕРЫ
Мод. D/d Рабочее давление 

при 23 C°, бар
Вес,
г/м

Мин. радиус 
изгиба, мм 

PV 6/4 6/4 40 21,8 50
PV 8/6 8/6 40 23,3 60
PV 10/8 10/8 35 35,3 65
PV 12/10 12/10 28 51 80
PV 15/12,5 15/12,5 28 69 90

РАЗМЕРЫ
Мод. D/d Рабочее давление 

при 23 C°, бар
Давление на 
разрыв, бар

Вес,
г/м

Мин. радиус 
изгиба, мм

PTFE 6/4 6/4 18 54 37 30
PTFE 8/6 8/6 14 42 51 40
PTFE 10/8 10/8 12 36 66 60
PTFE 12/10 12/10 10 30 80 90

РАЗМЕРЫ
Мод. D/d Рабочее давление 

при 23 C°, бар
Давление на 
разрыв, бар

Вес,
г/м

Мин. радиус 
изгиба, мм

TPE 4/2 4/2 21 64 8,5 19
TPE 5/3 5/3 17 50 11,3 23
TPE 6/4 6/4 13 40 14,1 32
TPE 8/6 8/6 10 30 19,8 43
TPE 10/8 10/8 7 22 25,4 76
TPE 12/10 12/10 7 20 31,1 122

Трубка Мод. PV...

Трубка (PVC в оплетке).
Только для крепления фитингов 
с накидной гайкой.

Цвет - синий

Трубка (PTFE) 
Диапазон рабочих температур: -60...+260°С.

Цвет - прозрачная

Трубка Moд. PTFE

Трубка Мод. TPE...

Трубка (Полиэтилен). 
Диапазон рабочих температур: 0...+40°С.

Цвет - прозрачная

Коэффициент зависимости давления от температуры
0°С 23°С 30°С 40°С

1 1 0,83 0,72

Коэффициент зависимости давления от температуры
-60°...+40°С +41°...+100°С +101°...+150°С +151°...+200°С +201°...+260°С

1 0,8 0,6 0,2 0,1

Трубка Мод. TPU...
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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СОЕДИНЕНИЕ > Трубки и принадлежности T, HTR, SH, PV, MPL, PNZ, SP
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 РАЗМЕРЫ
Мод.
SP SPANNER SET

 РАЗМЕРЫ
Мод. Макс. Ø трубки
PNZ-12 12
PNZ-25 25

Сменные лезвия
Мод.
LAME X PNZ-12
LAME X PNZ-25

РАЗМЕРЫ
Мод. D L A d P Кол-во фиксаторов
MPL 4 4 115 19 2,5 11,5 10
MPL 6 6 115 19 2,5 11,5 10
MPL 8 8 144 19 3,5 14,5 10
MPL 10 10 172 19 4,5 17,5 4
MPL 12 12 78 19 4,5 20 4
MPL 14 14 87 19 4,1 22,5 4

РАЗМЕРЫ
Мод. D/d Рабочее 

давление при 
23 C°, бар

Ø 
внешний,

мм

Длина в 
сжатом 

состоянии, мм

Длина в 
растянутом 

состоянии, м 
TSP 6/4 6/4 28 64 1000 15
TSP 8/6 8/6 20 86 1000 15

TSP 10/8 10/8 16 102 1050 15
TSP 12/10 12/10 12 126 1050 15

Ножницы для трубки Мод. PNZ...

Съемник для трубки Мод. SP SPANNER SET

Комплект съемников трубки из цанговых 
фитингов. 
В комплекте 5 съемников под трубку с 
наружными диаметрами 4, 6, 8, 10, 12.
Материал – технополимер

Фиксатор трубопровода Мод. MPL...

Цвет - синий

Трубка Мод. TSP...

Трубка спиральная (Рилсан). 
Рабочая температура: -40...+80°С. 
Цвет - синий

Трубка Мод. SH  /  TSH...

Трубка спиральная (Полиэстер). 
Диапазон рабочих температур: 
-20...+100°С. 
Цвет - синий

РАЗМЕРЫ
Для заказа
в России в Украине
Мод. Мод. D/d Рабочее 

давление при 
23 C°, бар

Ø 
внешний,

мм

Длина в 
сжатом 

состоянии, мм

Длина в 
растянутом 

состоянии, м 
SH 6/4 TSH 6/4 6/4 21 66 970 15
SH 8/6 TSH 8/6 8/6 15 88 970 15

SH 10/8 TSH 10/8 10/8 12 106 1 030 15
SH 12/10 TSH 12/10 12/10 10 130 1 030 15

Ножницы для трубки Мод. PNZP-12

 РАЗМЕРЫ
Мод. Макс. Ø трубки
PNZP-12 12
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Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования.
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СОЕДИНЕНИЕ > Фитинги Серия 5000

4/5.05.02

График предназначен для выбора нужной модели 
в соответствии с рабочим давлением и требуемым 
расходом. Измерения были произведены на моделях, 
обозначенных на графике, при максимально возможном 
расходе.
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